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I nostri servizi:

Per noi il Vs. tempo è prezioso, e vogliamo aiutarvi 
a svolgere al meglio per il vs lavoro .
Gli investimenti costanti nel miglioramento dei   
processi interni, ci permettono di offrire, un servizio 
a 360°: 

1 Consegne veloci e puntuali
2 Assistenza  post-vendita, rilievo misure e 
 installazione;
3 Servizi on-line che permettono di sviluppare 

preventivi   per i vs clienti, inserire ordini e
controllarne lo stato   di avanzamento.
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codice descrizione u.m. minimo fatturabile prezzo

01/E Avvolgibile in PVC solo telo Mq. 1,20 E 23,00

01/R Rinforzi in ferro zincato ML. - E 0,98

Articoli

Informazioni tecniche
- Dimensione profilo mm 14x50
- Peso al Mq 4,0 kg circa
- Stecche n. 20 per Mq
- Massimo impiego consigliato 2,40 Mtl

Tutti i teli vengono forniti con cintino di attacco al rullo tappi di arresto e 
terminali in tinta 
Rinforzi ferro zincato ad H
Indispensabili per avvolgibili di lunghezza superiore a 1,40 mt

Guide in alluminio compatibili
Da incasso o in luce Da sostituzione

30x25x30

45x27x45* 28x19x28

*(consigliata per larghezza superiore a Mtl 2,500) su richiesta

NOVA PVC

Mod. EUROPA in PVC (14x50)

Guide zincate compatibili
- 20x18x20 - 25x18x25 - 32x18x32

Diametro di avvolgimento
Altezza (mm) Diametro  (mm)

1000 > 160

1200 > 160

1300 > 170

1400 > 180

1500 > 180

1600 > 190

1700 > 190

1800 > 210

1900 > 210

2000 > 220

2200 > 220

2400 > 230

2600 > 230

2800 > 240

3000 > 240

3300 > 270

50

14

L’avvolgibile in pvc Europa (peso specifico standard di circa kg. 4,000/mq) 
è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni 
di irrigidimento interni) che misurano 14 mm di base e 50 mm di altezza. Il 
profilo è dotato di un fermo laterale “antisfilamento“ che serve a bloccare 
le stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato 
l’utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i 
requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.

Mazzetta colori
A PAG. 10

Note e Avvertenze
*rinforzi: si consigliano in rapporto 1:5 per le misure da 1,00 a 1,19 mt; in rapporto
1:3 per le misure da 1,20 a 1,69 mt; in rapporto 1:1 per li misure da 1,70 a 2,40 mt 

Per i colori: 27 giallo 110 - 18 grigio scuro - 23 grigio scuro 704 - 17 
verde bottiglia - 16 rosso vivo - 8 bleu - 20 testa di moro - 29 marrone 
25 - 33 legno F412 34 legno 09 - 76 marrone 8017 - 50 grigio 562 - 31 
verde 6005 - 6 legno scuro - 60 mogano K7 - 61 noce K21 - 71 legno K1 si 
consiglia l’applicazione del terminale in ferro o alluminio estruso e l’inseri-
mento della blindatura rapp. 1:3 (specifica non applicabile per il tipo Mignon) 
Avvertenza: L’azienda si esonera da responsabilità per eventuali inarcamenti 
delle tapparelle (dei suddetti colori) superiori a 1,00 mt, in quanto la nor-
mativa invigore ci obbliga ad utilizzare una tipologia di materiali che non 
garantisce la stabilità del prodotto.
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NOVA PVC

Mod. SERENA in PVC (13x55) 

codice descrizione u.m. minimo fatturabile prezzo

01/S Avvolgibile in PVC solo telo Mq. 1,20 E 27,00

01/R Rinforzi in ferro zincato ML. - E 0,98

Articoli

Informazioni tecniche
- Dimensione profilo mm 13x55
- Peso al Mq 4,5 kg circa
- Stecche n. 18 per Mq
- Massimo impiego consigliato 2,40 Mtl

Tutti i teli vengono forniti con cintino di attacco al rullo tappi di arresto e 
terminali in tinta 
Rinforzi ferro zincato ad H
Indispensabili per avvolgibili di lunghezza superiore a 1,40 mt

Guide in alluminio compatibili
Da incasso o in luce Da sostituzione

30x25x30 28x17x28 larga**

45x27x45* 28x19x28

*(consigliata per larghezza supe-
riore a Mtl 2,500) su richiesta

** da inserire all’interno di guide 
già esistenti

Guide zincate compatibili
- 20x18x20 - 25x18x25 - 32x18x32

Diametro di avvolgimento
Altezza (mm) Diametro  (mm)

1000 > 150

1200 > 155

1300 > 170

1400 > 170

1500 > 175

1600 > 180

1700 > 185

1800 > 190

1900 > 190

2000 > 200

2200 > 205

2400 > 215

2600 > 220

2800 > 230

3000 > 240

3300 > 250

55

13

L’avvolgibile in pvc Serena (peso specifico standard di circa kg. 4,500/mq) 
è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni 
di irrigidimento interni) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il 
profilo è dotato di un fermo laterale “antisfilamento“ che serve a bloccare 
le stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato 
l’utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i 
requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.

Mazzetta colori
A PAG. 10

Note e Avvertenze
*rinforzi: si consigliano in rapporto 1:5 per le misure da 1,00 a 1,19 mt; in rapporto
1:3 per le misure da 1,20 a 1,69 mt; in rapporto 1:1 per li misure da 1,70 a 2,40 mt 

Per i colori: 27 giallo 110 - 18 grigio scuro - 23 grigio scuro 704 - 17 
verde bottiglia - 16 rosso vivo - 8 bleu - 20 testa di moro - 29 marrone 
25 - 33 legno F412 34 legno 09 - 76 marrone 8017 - 50 grigio 562 - 31 
verde 6005 - 6 legno scuro - 60 mogano K7 - 61 noce K21 - 71 legno K1 si 
consiglia l’applicazione del terminale in ferro o alluminio estruso e l’inseri-
mento della blindatura rapp. 1:3 (specifica non applicabile per il tipo Mignon) 
Avvertenza: L’azienda si esonera da responsabilità per eventuali inarcamenti 
delle tapparelle (dei suddetti colori) superiori a 1,00 mt, in quanto la nor-
mativa invigore ci obbliga ad utilizzare una tipologia di materiali che non 
garantisce la stabilità del prodotto.
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codice descrizione u.m.
minimo

fatturabile
prezzo

01/SU Avvolgibile in PVC solo telo Mq. 1,20 E 31,00

01/R Rinforzi in ferro zincato ML. - E 0,98

Articoli

Informazioni tecniche
- Dimensione profilo mm 14x50
- Peso al Mq 5,0 kg circa
- Stecche n. 20 per Mq
- Massimo impiego consigliato 2,40 Mtl

Tutti i teli vengono forniti con cintino di attacco al rullo tappi di arresto e 
terminali in tinta 
Rinforzi ferro zincato ad H
Indispensabili per avvolgibili di lunghezza superiore a 1,40 mt

Guide in alluminio compatibili
Da incasso o in luce Da sostituzione

30x25x30

45x27x45* 28x19x28

*(consigliata per larghezza superiore a Mtl 2,500) su richiesta

NOVA PVC

Mod. SUPER in PVC (14x50)

Guide zincate compatibili
- 20x18x20 - 25x18x25 - 32x18x32

Diametro di avvolgimento
Altezza (mm) Diametro  (mm)

1000 > 160

1200 > 160

1300 > 170

1400 > 180

1500 > 180

1600 > 190

1700 > 190

1800 > 210

1900 > 210

2000 > 220

2200 > 220

2400 > 230

2600 > 230

2800 > 240

3000 > 240

3300 > 270

50

14

L’avvolgibile in pvc Super (peso specifico standard di circa kg. 5,000/mq) è 
realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni 
di irrigidimento interni) che misurano 14 mm di base e 50 mm di altezza. Il 
profilo è dotato di un fermo laterale “antisfilamento“ che serve a bloccare 
le stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato 
l’utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i 
requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.

Mazzetta colori
A PAG. 10

Note e Avvertenze
*rinforzi: si consigliano in rapporto 1:5 per le misure da 1,00 a 1,19 mt; in
rapporto 1:3 per le misure da 1,20 a 1,69 mt; in rapporto 1:1 per li misure 
da 1,70 a 2,40 mt 
Per i colori: 27 giallo 110 - 18 grigio scuro - 23 grigio scuro 704 - 17 verde 
bottiglia - 16 rosso vivo - 8 bleu - 20 testa di moro - 29 marrone 25 - 33 
legno F412 34 legno 09 - 76 marrone 8017 - 50 grigio 562 - 31 verde 6005 
- 6 legno scuro - 60 mogano K7 - 61 noce K21 - 71 legno K1 si consiglia 
l’applicazione del terminale in ferro o alluminio estruso e l’inserimento della 
blindatura rapp. 1:3 (specifica non applicabile per il tipo Mignon) 
Avvertenza: L’azienda si esonera da responsabilità per eventuali inarca-
menti delle tapparelle (dei suddetti colori) superiori a 1,00 mt, in quanto la 
normativa invigore ci obbliga ad utilizzare una tipologia di materiali che non 
garantisce la stabilità del prodotto.
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NOVA PVC

Mod. ROMA in PVC (14x55) 

codice descrizione u.m.
minimo

fatturabile
prezzo

01/R Avvolgibile in PVC solo telo Mq. 1,20 E 35,00

01/R Rinforzi in ferro zincato ML. - E 0,98

Articoli

Informazioni tecniche
- Dimensione profilo mm 13x55
- Peso al Mq 6,0 kg circa
- Stecche n. 18 per Mq
- Massimo impiego consigliato 2,40 Mtl

Tutti i teli vengono forniti con cintino di attacco al rullo tappi di arresto e 
terminali in tinta 
Rinforzi ferro zincato ad H
Indispensabili per avvolgibili di lunghezza superiore a 1,40 mt

Guide in alluminio compatibili
Da incasso o in luce Da sostituzione

30x25x30

45x27x45* 28x19x28

*(consigliata per larghezza superiore a Mtl 2,500) su richiesta

Guide zincate compatibili
- 20x18x20 - 25x18x25 - 32x18x32

Diametro di avvolgimento

Altezza (mm) Diametro  (mm)

1000 > 150

1200 > 155

1300 > 170

1400 > 170

1500 > 175

1600 > 180

1700 > 185

1800 > 190

1900 > 190

2000 > 200

2200 > 205

2400 > 215

2600 > 220

2800 > 230

3000 > 240

3300 > 250

55

13

L’avvolgibile in pvc Roma(peso specifico standard di circa kg. 6,000/mq) è 
realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni 
di irrigidimento interni) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il 
profilo è dotato di un fermo laterale “antisfilamento“ che serve a bloccare 
le stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato 
l’utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i 
requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.

Note e Avvertenze
*rinforzi: si consigliano in rapporto 1:5 per le misure da 1,00 a 1,19 mt; in
rapporto 1:3 per le misure da 1,20 a 1,69 mt; in rapporto 1:1 per li misure 
da 1,70 a 2,40 mt 
Per i colori: 27 giallo 110 - 18 grigio scuro - 23 grigio scuro 704 - 17 verde 
bottiglia - 16 rosso vivo - 8 bleu - 20 testa di moro - 29 marrone 25 - 33 
legno F412 34 legno 09 - 76 marrone 8017 - 50 grigio 562 - 31 verde 6005 
- 6 legno scuro - 60 mogano K7 - 61 noce K21 - 71 legno K1 si consiglia 
l’applicazione del terminale in ferro o alluminio estruso e l’inserimento della 
blindatura rapp. 1:3 (specifica non applicabile per il tipo Mignon) 
Avvertenza: L’azienda si esonera da responsabilità per eventuali inarca-
menti delle tapparelle (dei suddetti colori) superiori a 1,00 mt, in quanto la 
normativa invigore ci obbliga ad utilizzare una tipologia di materiali che non 
garantisce la stabilità del prodotto. Mazzetta colori

A PAG. 10
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NOVA PVC

Mod. GENOVA in PVC (13x55) NEWS

codice descrizione u.m. minimo fatturabile prezzo

01/G Avvolgibile in PVC solo telo mq. 1,20 E 38,00

01R Rinforzo in ferro ml. E 0,98

Articoli

Informazioni tecniche
- Dimensione profilo mm 13x55
- Peso al Mq 5 kg circa
- Stecche n. 18 per Mq
- Massimo impiego consigliato 2,40 Mtl

Tutti i teli vengono forniti con cintino di attacco al rullo tappi di arresto e 
terminali in gomma nera.

Guide in alluminio compatibili
Da incasso o in luce Da sostituzione

30x19x30 28x17x28

40x21x40 28x15x28

Diametro di avvolgimento

55

13

L’avvolgibile in pvc Genova (peso specifico standard di circa kg. 5,000/mq) 
è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni 
di irrigidimento interni) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il 
profilo è dotato di un fermo laterale “antisfilamento“ che serve a bloccare 
le stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato 
l’utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i 
requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.

Note e Avvertenze
*rinforzi: si consigliano in rapporto 1:5 per le misure da 1,00 a 1,19 mt; in rapporto
1:3 per le misure da 1,20 a 1,69 mt; in rapporto 1:1 per li misure da 1,70 a 2,40 mt 

Per i colori: 27 giallo 110 - 18 grigio scuro - 23 grigio scuro 704 - 17 
verde bottiglia - 16 rosso vivo - 8 bleu - 20 testa di moro - 29 marrone 
25 - 33 legno F412 34 legno 09 - 76 marrone 8017 - 50 grigio 562 - 31 
verde 6005 - 6 legno scuro - 60 mogano K7 - 61 noce K21 - 71 legno K1 si 
consiglia l’applicazione del terminale in ferro o alluminio estruso e l’inseri-
mento della blindatura rapp. 1:3 (specifica non applicabile per il tipo Mignon) 

Avvertenza: L’azienda si esonera da responsabilità per eventuali inarcamenti 
delle tapparelle (dei suddetti colori) superiori a 1,00 mt, in quanto la nor-
mativa invigore ci obbliga ad utilizzare una tipologia di materiali che non 
garantisce la stabilità del prodotto.

Mazzetta colori
A PAG. 10

Altezza (mm) Diametro  (mm)

1000 >

1200 >

1300 >

1400 >

1500 >

1600 >

1700 >

1800 >

1900 >

2000 >

2200 >

2400 >

2600 >

2800 >

3000 >

3300 >
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codice descrizione u.m. minimo fatturabile prezzo

01/M Avvolgibile in PVC solo telo Mq. 1,20 E 34,00

Articoli

Informazioni tecniche
- Dimensione profilo mm 8x37
- Peso al Mq 3,2 kg circa
- Stecche n. 27 per Mq
- Massimo impiego consigliato 1,80 Mtl

Tutti i teli vengono forniti con cintino di attacco al rullo tappi di arresto e 
terminali in gomma nera.

Guide in alluminio compatibili
Da incasso o in luce Da sostituzione

30x19x30 28x17x28

40x21x40 28x15x28

NOVA PVC

Mod. MIGNON in PVC (8x37)

Diametro di avvolgimento

Altezza (mm) Diametro  (mm)

Ø 60 Ø 40
1000 > 110 1000 > 105

1200 > 110 1200 > 105

1300 > 120 1300 > 115

1400 > 120 1400 > 115

1500 > 120 1500 > 125

1600 > 130 1600 > 125

1700 > 140 1700 > 125

1800 > 140 1800 > 135

1900 > 140 1900 > 135

2000 > 140 2000 > 135

2200 > 140 2200 > 135

2400 > 150 2400 > 145

2600 > 150 2600 > 145

2800 > 160 2800 > 155

3000 > 170 3000 > 165

37

8

L’avvolgibile in pvc Mignon (peso specifico standard di circa kg. 3,200/mq) 
è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni 
di irrigidimento interni) che misurano 8 mm di base e 37 mm di altezza. Il 
profilo è dotato di un fermo laterale “antisfilamento” che serve a bloccare 
le stecche. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla 
normativa UNI EN 13659:2009.

Note e Avvertenze
Per i colori: 27 giallo 110 - 18 grigio scuro - 23 grigio scuro 704 - 17 
verde bottiglia - 16 rosso vivo - 8 bleu - 20 testa di moro - 29 marrone 
25 - 33 legno F412 34 legno 09 - 76 marrone 8017 - 50 grigio 562 - 31 
verde 6005 - 6 legno scuro - 60 mogano K7 - 61 noce K21 - 71 legno K1 si 
consiglia l’applicazione del terminale in ferro o alluminio estruso  

Avvertenza: L’azienda si esonera da responsabilità per eventuali inarcamenti 
delle tapparelle (dei suddetti colori) superiori a 1,00 mt, in quanto la nor-
mativa invigore ci obbliga ad utilizzare una tipologia di materiali che non 
garantisce la stabilità del prodotto.

Mazzetta colori
A PAG. 10
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TABELLA COLORI

avvolgibili in PVC

11 ROSSO MATTONE

20 TESTA DI MORO

1 BIANCO 

3 GRIGIO 06

27 GIALLO 110

18 GRIGIO SCURO

23 GRIGIO SCURO 704

19 GRIGIO 35

13 AVORIO 01

24 AVORIO 1013

14 AVORIO 217

26 AVORIO 701

29 MARRONE 25

5 VERDE 110

2 LEGNO CHIARO

4 DOUGLAS

6 LEGNO SCURO

33 LEGNO F412

34 LEGNO 09 

15 BRUNO 11

9 ACQUA MARINA

16 ROSSO VIVO

7 CELESTE

12 VERDE PISELLO

17 VERDE BOTTIGLIA

10 VERDE OLIVA

8 BLEU

25 AVORIO 711

50 GRIGIO 562

31 VERDE 6005

36 VERDE 65

76 MARRONE 8017

60 MOGANO K7

61 NOCE K21

63 FRASSINO K51

62 DOUGLAS K70

71 LEGNO K1

75 LEGNO K10

35 LEGNO K99

È stata riprodotta la migliore 
rappresentazione possibile dei colori 
nella nostra collezione. Differenze 
tra questi colori ed i colori del 
campionario non sono contestabili.
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NOVA PVC COIBENTATO

in PVC (14x55)

Informazioni tecniche   
- Dimensione profilo mm 14x55
- Peso al Mq 4,5 kg circa
- Peso al Mtl 250 gr circa
- Stecche n. 18,20 per Mq
- Massimo impiego consigliato 2,00 Mtl
- Fermo laterale con tappo

Profilo avvolgibile prodotto in PVC rigido stabilizzato al Calcio/zinco 
con riempimento in poliuretano espanso ecologico esente da CFC 11 
avente un peso specifico di 55 kg/m³. Il profilo può essere utilizzato 
con ferma-stecca a deformazione, con tappo laterale o con chiodo 
d’arresto.

Guide in alluminio compatibili

Altezza telo (mm)
  Diametro 

(mm)

1000 150

1300 170

1600 183

1900 196

2200 210

2500 215

2800 235

3100 243

3400 254

Diametro di avvolgimento 
con rullo da 60 Ø

Da incasso o in luce Da sostituzione

30x25x30

45x27x45* 28x19x28

*(consigliata per larghezza supe-
riore a Mtl 2,500) su richiesta

codice descrizione u.m.
minimo 

fatturabile
prezzo

01/C Avvolgibile in PVC Coibentato con terminale in gomma senza rinforzi Mq. 1,40 E 54,00

01/CR3 Avvolgibile in PVC Coibentato con terminale in gomma con rinforzi ogni 3 stecche Mq. 1,40 E 60,00

01/CR2 Avvolgibile in PVC Coibentato con terminale in gomma con rinforzi ogni 2 stecche Mq. 1,40 E 62,40

01/TR Terminale in alluminio estruso M . E 15,00

Articoli

N.B: I colori sono solo indicativi

Bianco Vivo
Ral 9010

Grigio Luna
Ral 7035

Grigio Notte 
Ral 7004

Panna 
Ral 1013

Avorio
Ral 1014

Beige Duna
Ral 1001

Ocra Morbido
Ral 1019

Finto Legno
Rovere
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NOVA PVC COIBENTATO

in PVC (14x55)

Resistenza Termica
Il valore di resistenza termica (Rsh) dell’avvolgibile 
ottenuto dal calcolo è pari a 0,44 m²K/W. Tale dato 
è utilizzato per determinare il contributo che la 
chiusura avvolgibile chiusa è in grado di offrire ad 
una finestra o serramento esterno in genere in termini 
di ΔR (resistenza termica addizionale). Il concetto 
di ΔR non è altro che il miglioramento termico che 
l’avvolgibile Rollsh apporta al valore di trasmittanza 
globale dell’infisso 

PERMEABILITA’ 
ALL’ARIA * ΔR in m²K/W Uws in W/m²K

Molto Elevata 0,08 1,89

Elevata 0,14 1,69

Media 0,21 1,56

Bassa 0,29 1,35

Molto Bassa 0,35 1,25 

Valore di trasmittanza termica infisso con avvolgibile A55 secondo la tabella G1 
della norma UNI EN ISO 10077.1:2007. Si considera una finestra con un valore 
pari a Uw = 2,2 W/m²K (zona E)

Il contributo degli avvolgibili nel miglioramento delle prestazioni 
termiche delle finestre
Studio sull’apporto dell’avvolgibile nell’isolamento termico e nel risparmio energetico che ne deriva
Con la nuova finanziaria è possibile inserire gli avvolgibili nella detrazione fiscale del 55% solo nel 
caso in cui siano inclusi nel cambio di tutta la finestra. Nuovo impulso è stato dato dal riconoscimento 
dell’utilità degli oscuranti nel complesso delle finestre dalle norme Uni 10077-1.

Nella relazione che segue, confronteremo le caratteristiche dei nuovi avvolgibili Rollsh con quelli già da tempo esistenti, al fine di dimostrare 
quanto il solo apporto del nostro oscurante sia significativo per il risparmio energetico. Dalla circolare nº 36 del 31-05-07 è stato inserito 
l’ampliamento dei benefici fiscali anche per le chiusure oscuranti (tapparelle, persiane, scuri).

Questa importante estensione ha un effetto sul calcolo della trasmittanza termica dei serramenti, infatti bisogna considerare il valore di 
trasmittanza media Um ricavato pesando la trasmittanza media diurna (a schermi alzati) Uw e quella notturna (a schermi abbassati) Uws. 
Il contributo degli avvolgibili viene così considerato nel periodo delle 12 ore notturne. Utilizzando le formule fornite dalla UNI EN ISO 
10077-1:2007 abbiamo calcolato il miglioramento termico aggiunto all’infisso.

Ipotizziamo che la finestra abbia un valore Uw= 2,2 Ne deriva che per le 12 ore diurne, quelle in cui gli schermi sono alzati, la finestra ha 
una trasmittanza termica di 2,2 W/m²K. Al fine di capire meglio quale può essere il vantaggio che gli avvolgibili forniscono alla dispersione 
termica della casa abbiamo simulato una certificazione energetica di un appartamento modello.

Senza avvolgibili 30,4 KWh/m² anno

Con avvolgibili in Pvc coibentato 27,6 KWh/m² anno - 2,8 KWh/m² anno

Tipo di serramento EPi in KWh/m² Emissioni Co2 in Kg/m² Differenza in KW/m²

Senza avvolgibili 30,4 6,1 -

Con avvolgibili in Pvc coibentato 27,6 5,6 0,5

Da questa tabella possiamo dedurre che 1 KWh/m2 = 0,202 Kg/m2 di Co2 e utilizzando questo dato possiamo notare il grande 
vantaggio ambientale che ne deriva a livello nazionale. Infatti se tutte le abitazioni montassero avvolgibili in Pvc coibentato 
stimiamo che si potrebbero emettere 310.930 T di Co2 in meno all’anno.

Un ulteriore aspetto da esaminare è relativo alle emissioni di Co2. Dai dati emersi dalle simulazioni si nota che l’utilizzo di 
avvolgibili diminuisce notevolmente le emissioni dovute al riscaldamento. 

Serramenti senza avvolgibili Serramenti + avvolgibili in pvc coibentato Unità di misura

Trasmittanza termica infissi 2,2 1,7199 W/m²K

Perdite di calore per trasmissione 38,3 36,5 Kwh/m²

Classe C B

Emissione CO2 19,5 19 Kg/m²

Dati Uws degli avvolgibili come da norma UNI EN ISO 10077/1:2007 con tenuta media dell’aria 
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codice descrizione colore u.m.
minimo

fatturabile
prezzo

01/LG Avvolgibile in legno DOUGLAS grezzo Tinta unita Mq. 1,80 E 240,00

01/LL Avvolgibile in legno DOUGLAS finito Finto legno Mq. 2,50 E 268,00

Articoli

Informazioni tecniche
- Numero stecche per Mq: 25
- Profilo: 14x40 mm
- Peso specifico: Kg 8ca. per Mq
- Larghezza massima consigliata 350 cm

Gli avvolgibili in legno douglas vengono prodotti utilizzando 
materiali di prima qualità e sono costiuiti da stecche sagomate, 
con profilo 14x40 mm, provviste di gocciolatorio, agganciate 
con ganci in acciaio: ganci fissi nella parte superiore 
dell’avvolgibile e ganci distanziabili in quella inferiore.

NOVA LEGNO

in legno (14x40)

Altezza avvolgibile 
(mm)

  Diametro
(mm)

1500 210

2000 230

2300 240

Tabella diametro di ingombro 
con rullo da 60 Ø
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codice descrizione colore u.m.
minimo

fatturabile
prezzo

M/03-T TU Avvolgibile in alluminio 14x55 base alluminio Tinta unita Mq. 1,30 E 61,35

M/03-T FL Avvolgibile in alluminio 14x55 base alluminio Finto legno Mq. 1,30 E 62,25

M/03-T R Avvolgibile in alluminio 14x55 base alluminio Raffaello Mq. 1,30 E 65,00

M/03-G TU Avvolgibile in alluminio 14x55 base pvc Tinta unita Mq. 1,30 E 60,70

M/03-G FL Avvolgibile in alluminio 14x55 base pvc Finto legno Mq. 1,30 E 55,60

M/03-G R Avvolgibile in alluminio 14x55 base pvc Raffaello Mq. 1,30 E 60,70

Articoli

Informazioni tecniche
- Lamierino alluminio con poliuretano espanso ecologico
- Dimensione profilo mm 14x55
- Spessore con verniciatura mm 0,36 circa
- Peso al Mq 3,7 kg circa
- Peso al Mtl 206 gr circa
- Stecche n. 18,20 per Mq
- Massimo impiego consigliato 4,30 Mtl

Guide in alluminio compatibili

Altezza telo (mm)   Diametro (mm)

1200 155

1400 170

1600 180

1800 185

2000 195

2200 205

2400 210

2600 220

2800 225

3000 230

Diametro di avvolgimento 
con rullo da 60 Ø

Da incasso o in luce Da sostituzione

30x25x30 28x17x28 larga**

45x27x45* 28x19x28

*(consigliata per larghezza supe-
riore a Mtl 2,500) su richiesta

**Da inserire all’interno di guide 
già esistenti

N.B:

NOVA 55

in alluminio (14x55)

Vedi tabella colori in alluminio a pag. 24 colonna 1
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codice descrizione colore u.m.
minimo

fatturabile
prezzo

M/10-T TU Avvolgibile in alluminio 14x55 base alluminio Tinta unita Mq. 1,30 E 49,45

M/10-T FL Avvolgibile in alluminio 14x55 base alluminio Finto legno Mq. 1,30 E 52,28

M/10-T R Avvolgibile in alluminio 14x55 base alluminio Raffaello Mq. 1,30 E 52,28

Articoli

Informazioni tecniche
- Lamierino alluminio con poliuretano espanso ecologico
- Dimensione profilo mm 14x55
- Spessore con verniciatura mm 0,30 circa
- Peso al Mq 2,9 kg circa
- Peso al Mtl 160 gr circa
- Stecche n. 18 per Mq
- Massimo impiego consigliato 4,00 Mtl

Guide in alluminio compatibili

Altezza telo (mm)   Diametro (mm)

1200 155

1400 170

1600 180

1800 185

2000 195

2200 205

2400 210

2600 220

2800 225

3000 230

Diametro di avvolgimento 
con rullo da 60 Ø

Da incasso o in luce Da sostituzione

30x25x30 28x17x28 larga*

45x27x45* 28x19x28

*(consigliata per larghezza supe-
riore a Mtl 2,500) su richiesta

*Da inserire all’interno di guide già
esistenti

N.B:

NOVA ROMA 55

in alluminio (14x55)

Vedi tabella colori in alluminio a pag. 24 colonna 2
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codice descrizione colore u.m.
minimo

fatturabile
prezzo

M/04-T TU Avvolgibile in alluminio 13x51 base alluminio Tinta unita Mq. 1,30 E 53,96

M/04-T FL Avvolgibile in alluminio 13x51 base alluminio Finto legno Mq. 1,30 E 56,38

M/04-T R Avvolgibile in alluminio 13x51 base alluminio Raffaello Mq. 1,30 E 56,38

Articoli

Informazioni tecniche
- Lamierino alluminio con poliuretano espanso ecologico
- Dimensione profilo mm 13x51
- Spessore con verniciatura mm 0,33 circa
- Peso al Mq 2,940 kg circa
- Peso al Mtl 150 gr circa
- Stecche n. 19,6 per Mq
- Massimo impiego consigliato 3,80 Mtl

Guide in alluminio compatibili

Altezza telo (mm)   Diametro (mm)

1200 140

1400 145

1600 155

1800 160

2000 168

2200 170

2400 178

2600 185

2800 195

3000 200

Diametro di avvolgimento 
con rullo da 60 Ø

Da incasso o in luce Da sostituzione

30x25x30 28x17x28

40x27x40* 28x19x28

*(consigliata per larghezza supe-
riore a Mtl 2,000) su richiesta

Da inserire all’interno di guide già 
esistenti

N.B:

MEDI NOVA 51

in alluminio (13x51)

Vedi tabella colori in alluminio a pag. 24 colonna 3
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codice descrizione colore u.m.
minimo

fatturabile
prezzo

I/05-T TU Avvolgibile in alluminio 9x45 base alluminio Tinta unita Mq. 1,30 E 64,35

I/05-T TU Avvolgibile in alluminio 9x45 base alluminio Finto legno Mq. 1,30 E 66,25

I/05-T TU Avvolgibile in alluminio 9x45 base alluminio Raffaello Mq. 1,30 E 68,00

Articoli

Informazioni tecniche
- Lamierino alluminio con poliuretano espanso ecologico
- Dimensione profilo mm 9x45
- Spessore con verniciatura mm 0,33 circa
- Peso al Mq 2,9 kg circa
- Peso al Mtl 131 gr circa
- Stecche n. 22 per Mq
- Massimo impiego consigliato 3,20 Mtl

Guide in alluminio compatibili

Altezza telo (mm)   Diametro (mm)

1200 135

1400 140

1600 145

1800 150

2000 155

2200 165

2400 170

2600 175

2800 180

3000 185

Diametro di avvolgimento 
con rullo da 60 Ø

Da incasso o in luce Da sostituzione

30x19x30 28x15x28*

40x21x40* 28x17x28

*(consigliata per larghezza supe-
riore a Mtl 2,00) su richiesta

*Da inserire all’interno di guide già
esistenti

N.B:

MINI 45

in alluminio (9x45)

Vedi tabella colori in alluminio a pag. 24 colonna 5
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codice descrizione colore u.m.
minimo

fatturabile
prezzo

M/07-T TU Avvolgibile in alluminio 8x37 base alluminio Tinta unita Mq. 1,30 E 58,40

M/07-T FL Avvolgibile in alluminio 8x37 base alluminio Finto legno Mq. 1,30 E 61,20

Articoli

Informazioni tecniche
- Lamierino alluminio con poliuretano espanso ecologico
- Dimensione profilo mm 8x37
- Spessore con verniciatura mm 0,30 circa
- Peso al Mq 2,9 kg circa
- Peso al Mtl 106 gr circa
- Stecche n. 27 per Mq
- Massimo impiego consigliato 2,50 Mtl

Guide in alluminio compatibili

Altezza telo 
(mm)

  Diametro 
60 (mm)

  Diametro 
40 (mm)

1200 120 114

1400 127 122

1600 135 127

1800 140 135

2000 145 138

2200 150 145

2400 155 148

2600 162 154

2800 170 159

3000 175 164

Diametro di avvolgimento 
con rullo da 60 Ø

Da incasso o in luce Da sostituzione

30x19x30 28x15x28*

40x21x40* 28x17x28

*(consigliata per larghezza supe-
riore a Mtl 2,00) su richiesta

*Da inserire all’interno di guide già
esistenti

N.B:

MINI NOVA 37

in alluminio (8x37)

Vedi tabella colori in alluminio a pag. 24 colonna 6
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codice descrizione colore u.m.
minimo

fatturabile
prezzo

F/09-T TU Avvolgibile in alluminio 9x43 base alluminio Tinta unita Mq. 1,30 E 64,35

F/09-T FL Avvolgibile in alluminio 9x43 base alluminio Finto legno Mq. 1,30 E 66,25

F/09-T R Avvolgibile in alluminio 9x43 base alluminio Raffaello Mq. 1,30 E 68,00

Articoli

Informazioni tecniche
- Lamierino alluminio con poliuretano espanso ecologico
- Dimensione profilo mm 9x43
- Spessore con verniciatura mm 0,33 circa
- Peso al Mq 3,7 kg circa
- Peso al Mtl 130 gr circa
- Stecche n. 23 per Mq
- Massimo impiego consigliato 3,20 Mtl

Guide in alluminio compatibili

Altezza telo (mm)   Diametro (mm)

1200 155

1400 170

1600 180

1800 185

2000 195

2200 205

2400 210

2600 220

2800 225

3000 230

Diametro di avvolgimento 
con rullo da 60 Ø

Da incasso o in luce Da sostituzione

30x19x30 28x15x28

40x21x40* 28x17x28

*(consigliata per larghezza supe-
riore a Mtl 2,00) su richiesta

*Da inserire all’interno di guide già
esistenti

N.B:

NOVA FLAT 43

in alluminio (9x43)

Vedi tabella colori in alluminio a pag. 24 colonna 4
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codice descrizione colore u.m.
minimo

fatturabile
prezzo

SF/09-T TU Avvolgibile in alluminio 9x43 A.D. base alluminio Tinta unita Mq. 1,30 E 77,90

SF/09-T FL Avvolgibile in alluminio 9x43 A.D. base alluminio Finto legno Mq. 1,30 E 80,70

SF/09-T R Avvolgibile in alluminio 9x43 A.D. base alluminio Raffaello Mq. 1,30 E 83,60

Articoli

Informazioni tecniche
- Lamierino alluminio con poliuretano espanso A.D. ecologico
- Dimensione profilo mm 9x43
- Spessore con verniciatura mm 0,33 circa
- Peso al Mq 4,75 kg circa
- Peso al Mtl 170 gr circa
- Stecche n. 23 per Mq
- Massimo impiego consigliato 3,20 Mtl

Guide in alluminio compatibili

Altezza telo (mm)   Diametro (mm)

1200 155

1400 170

1600 180

1800 185

2000 195

2200 205

2400 210

2600 220

2800 225

Diametro di avvolgimento 
con rullo da 60 Ø

Da incasso o in luce Da sostituzione*

30x19x30 28x15x28

40x21x40* 28x17x28

*(consigliata per larghezza supe-
riore a Mtl 2,00) su richiesta

*Da inserire all’interno di guide già
esistenti

N.B:

NOVA FLAT 43

in alluminio con Poliuretano Alta Densità (9x43)
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codice descrizione colore u.m.
minimo

fatturabile
prezzo

SM/13-T TU Avvolgibile in alluminio A.D. 14x55 base alluminio Tinta unita Mq. 1,30 E 82,40

SM/13-T FL Avvolgibile in alluminio A.D. 14x55 base alluminio Finto legno Mq. 1,30 E 88,66

SM/13-T R Avvolgibile in alluminio A.D. 14x55 base alluminio Raffaello Mq. 1,30 E 85,94

Articoli

Informazioni tecniche
- Lamierino alluminio con poliuretano espanso A.D. ecologico
- Dimensione profilo mm 14x55
- Spessore con verniciatura mm 0,36 circa
- Peso al Mq 5,1 kg circa
- Peso al Mtl 280 gr circa
- Stecche n. 18,20 per Mq
- Massimo impiego consigliato 4,300 Mtl

Guide in alluminio compatibili

Altezza telo (mm)   Diametro (mm)

1200 155

1400 170

1600 180

1800 185

2000 195

2200 205

2400 210

2600 220

2800 225

3000 230

Diametro di avvolgimento 
con rullo da 60 Ø

Da incasso o in luce Da sostituzione

30x25x30 28x17x28 larga**

45x27x45* 28x19x28

*(consigliata per larghezza supe-
riore a Mtl 2,500) su richiesta

**Da inserire all’interno di guide 
già esistenti

N.B:

MAXI NOVA 55

in alluminio con Poliuretano Alta Densità (14x55)
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codice descrizione colore u.m.
minimo

fatturabile
prezzo

S/01-T TU Avvolgibile in alluminio 12x45 base alluminio Tinta unita Mq. 1,30 E 154,00

S/01-T GR Avvolgibile in alluminio 12x45 base alluminio Grezzo Mq. 1,30 E 94,00

Articoli

Informazioni tecniche
- Lamierino alluminio estruso
- Dimensione profilo mm 12x45
- Spessore con verniciatura mm 1,00 circa
- Peso al Mq 8,0 kg circa
- Peso al Mtl 364 gr circa
- Stecche n. 22 per Mq
- Massimo impiego consigliato 4,30 Mtl

Guide in alluminio compatibili

Altezza telo (mm)   Diametro (mm)

1200 170

1400 185

1600 200

1800 205

2000 210

2200 220

2400 225

2600 230

2800 245

3000 250

Diametro di avvolgimento 
con rullo da 60 Ø

Da incasso o in luce Da sostituzione

30x25x30 28x17x28 larga*

45x27x45* 28x19x28

*(consigliata per larghezza supe-
riore a Mtl 2,500) su richiesta

*Da inserire all’interno di guide già
esistenti

N.B:

SECUR NOVA 45

in alluminio estruso (12x45)

Vedi tabella colori in alluminio a pag. 24 colonna 7

N.B: A richiesta sono disponibili vari colori RAL per 
atli colori il prezzo è maggiorato del 10%. 
Tempo di consegna: da concordare
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codice descrizione colore u.m.
minimo

fatturabile
prezzo

S/02-T TU Avvolgibile in alluminio 9x27 base alluminio Tinta unita Mq. 1,30 E 183,00

S/02-T GR Avvolgibile in alluminio 9x27 base alluminio Grezzo Mq. 1,30 E 146,00

Articoli

Informazioni tecniche
- Lamierino alluminio estruso
- Dimensione profilo mm 9x27
- Spessore con verniciatura mm 1,0 circa
- Peso al Mq 9,0 kg circa
- Peso al Mtl 245 gr circa
- Stecche n. 37 per Mq
- Massimo impiego consigliato 4,30 Mtl

Guide in alluminio compatibili

Altezza telo (mm)   Diametro (mm)

1200 155

1400 165

1600 175

1800 185

2000 195

2200 200

2400 210

2600 215

2800 220

3000 230

Diametro di avvolgimento 
con rullo da 60 Ø

Da incasso o in luce Da sostituzione

30x19x30 28x17x28 larga*

40x21x40*

*(consigliata per larghezza supe-
riore a Mtl 2,500) su richiesta

*Da inserire all’interno di guide già
esistenti

N.B:

SECUR MINI 27

in alluminio estruso (9x27)

Vedi tabella colori in alluminio a pag. 24 colonna 7

N.B: A richiesta sono disponibili vari colori RAL per 
atli colori il prezzo è maggiorato del 10%. 
Tempo di consegna: da concordare
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TABELLA COLORI ALLUMINIO

per avvolgibile

CODICE
COLORE

DESCRIZIONE
COLORE

NOVA 55

NM/03
14X55

NOVA 
ROMA 55

M/10
14X55

MEDI 
NOVA

M/04
13X51

NOVA 
FLAT 43

F/09
9X43

MINI 
NOVA

I/05
9X45

MINI 
NOVA 37

M/07
8X37

SECUR NOVA 
45/27

S/01 - 12X45
S/02 - 9x27

TERMINALE
IN

TINTA

O1 BIANCO X X X X X X X X
O2 VERDE OLIVA X - - X X - - X
O3 ROSSO MATTONE X - - X X - - X
O4 SALMONE X - - X X - - X
O5 ROSSO VIVO X - - X X - - X
O6 AZZURRO X - - X X - - X
O7 GRIGIO X X X X X X X X
O8 BEIGE X - X X X X - X
O9 ARGENTO X X X X X X - A
10 TESTA DI MORO X X X X X X - X
11 BRONZO X - X X X X - X
12 AVORIO X X X X X X X X
13 VERDE SCURO X X X X X X X X
14 LEGNO PINO X - - - - - - 43
15 LEGNO CHIARO X X X X X X - 43
16 LEGNO ROVERE X - - X X - - 43
17 LEGNO SCURO X X X X X X - 43
18 MARRONE SEPPIA X - X X X - - X
19 MARRONE CACAO X X - X X - X X
22 GRIGIO CHIARO X X - - - - - X
23 ROSSO PORPORA X - - X X - - X
34 LEGNO ACACIA X - - - - - - 43
35 LEGNO CH.FIAM.EU. X X X - - X - 43
36 LEGNO SC.FIAM.EU. X X - - X - 43
37 BEIGE MATT.STONE - - - X X - - -
38 BRONZO CHIARO X X X X X - - B
39 SABBIA X - X X X X - X
40 OCRA X - - - - - - X
41 VERDE ACQUA X - - - - - - X
42 VERDE BANDIERA X - - - - - - X
43 MARRONE CHIARO X X - X X - X X
44 ROSSO PRIMAVERA X - - - - X - X
45 CREMA PRIMEROSE X - X X X X - X
46 VERDE RAFFAELLO X X X X X - - X
47 GRIGIO RAFFAELLO X X X X X - - X
48 MARRONE RAFFAELLO X X X X X - - X
49 ROSSO RAFFAELLO X - X X X - - X
50 VERDE PALLIDO X - X X X - - X
51 NERO X - - X X - - X
52 VERDE MARSIGLIA X - - X X - - -
53 AZZURRO MARSIGLIA X - - X X - - X
54 LEGNO DUGLAS X - - - - - - 43
55 LEGNO TEAK X - - X X - - 43
56 MARRONE - - - X X - - -
57 LEGNO CILIEGIO X - - X X - - 43
59 BIANCO PAPIRO X - - - - - - X

Si specifica che quando non è disponibile il terminale
in tinta viene applicata la guarnizione in gomma

LEGENDA
X disponibile - non disponibile
A Argento B Bronzo

Tabella aggiornata al 21 maggio 2012
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TABELLA COLORI ALLUMINIO

per avvolgibile

N.B: I colori sono solo indicativi
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AVVOLGIBILE 

in Alluminio 
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codice descrizione colore u.m.
minimo

fatturabile
prezzo

S/03-T TU Avvolgibile in alluminio estruso Securblock Tinta unita Mq. 1,30 E 350,00

S/03-T FL Avvolgibile in alluminio estruso Securblock Finto legno Mq. 1,30 E 465,00

17 Guide in alluminio 30x17x30 verniciata da sostituzione Tinta unita Ml. E 10,80

31 Guide in alluminio 31x24x31 verniciata Tinta unita Ml. E 10,80

Informazioni tecniche
- Profilo in alluminio Estruso
- Misura della lamella chiusa 49 mm
- Misura della lamella estesa 71,5 mm
- Peso per mq 13 Kg circa
- Larghezza massima consigliabile 275 cm
- Altezza massina consigliabile 3 mt
- Superfice microforata per mq 0,088

Altezza telo (mm)   Diametro (mm)

1000 150

1200 170

1400 180

1700 190

2000 200

2300 215

2600 225

3000 230

Diametro di avvolgimento 
con rullo da 60 Ø 

BASEBLOCK

in Alluminio Estruso Autobloccante

Guide in alluminio
- In alluminio con guarnizioni speciali in gomma per autobloccaggio 31x24x31

- Da sostituzione in alluminio con guarnizione speciale in gomma per autobloccaggio 30x17x30

RAL 1013 AVORIO

RAL 6009 VERDE

RAL 7035 GRIGIO

RAL 8017 MARRONE

RAL 9010 BIANCO

LEGNO NOCE

N.B:

Colori disponibili

1 e 2 punti di blocco
contro la guida di ogni 
stecca intermedia
(2 per lato)

Movimento della
stecca intermedia

Movimento della
stecca principale

BLOCCHI DI SICUREZZA
ANTISOLLEVAMENTO
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NOVA DUERO

Mod. DUERO in PVC & Alluminio

La caratteristica fondamentale di questo nuovo prodotto sta 
nell’esclusiva sagomatura dei due profili in alluminio e in pvc. Il 
suo disegno, infatti, produce due camere d’aria all’interno della 
schiumatura in poliuretano e un particolare sistema di aggancio 
tra l’elemento in pvc e quello in alluminio. Tale struttura, quindi,
crea un “taglio termico” capace di abbattere la trasmittanza 
termica tra l’ambiente esterno e quello interno. Grazie a queste 
caratteristiche, questo nuovo brevetto internazionale ha come 
obiettivo quello di assegnare all’avvolgibile il ruolo che gli compete 
nelle politiche di risparmio energetico e più in generale nella 
definizione degli standard di confort e qualità abitativa.

Nova romana avvolgibili, con Duero, reinterpreta il concetto 
dell’avvolgibile abbinando risparmio energetico e tecnologia a 
sicurezza e design.

LE CARATTERISTICHE

Avvolgibile o tapparella autoagganciante, bicomponente, a ponte 
termico PVC-ALLUMINIO, con interposizione di schiuma in 
poliuretano espanso. Il profilo esterno dovrà essere in alluminio 
laminato con applicazione di vernice poliammidica, di spessore 
0.38 mm + vernice. Il profilo interno dovrà essere in PVC estruso 
autoestinguente calsse 1. I profili interno ed esterno accoppiati 
dovranno formare una struttura a doppia camera d’aria, con 
proprietà di isolamento termico certificato, ad essere trattenuti da 
tappi di contenimento nylon.

ISOLAMENTO TERMICO
Capacità di isolare l’interno della casa dal caldo e dal freddo
esterni, realizzando comfort e risparmio energetico.

ISOLAMENTO ACUSTICO
Maggiore capacità di assorbimento acustico, rendendo l’ambiente
domestico completamente riposante e protetto.

PROTEZIONE
Maggiore resistenza, grazie al profilo in alluminio, agli agenti
atmosferici, garantendo quindi una maggiore durata.

AFFIDABILITÀ
Prodotto secondo le normative europee
UNI EN ISO 10077-1:2007,
UNI EN 479:1997,
UNI 8772:1985,
UNI EN 13659:2004+A1:2008,
a garanzia della qualità dei procedimenti e dei materiali.

VERSATILITÀ
Leggero e resistente, prodotto in più colori, può essere assemblato 
in diverse situazioni abitative.
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codice descrizione colore u.m. minimo fatturabile prezzo

DU/TU NOVA DUERO 14x55 Tinta unita Mq. 1,20 E 105,00

DU/FL NOVA DUERO 14x55 Finto legno Mq. 1,20 E 107,00

DU/TP NOVA DUERO 14x55 Colori Speciali Mq. 1,20 E 110,00

Informazioni tecniche
- Esterno: Lamierino in alluminio verniciato
- Interno: Rivestimento in PVC coestruso
- Riempimento: Poliuretano espanso A.D. ecologico
- Dimensione profilo mm 13,5x55
- Spessore con verniciatura mm 0,38 circa
- Peso al Mq 6,00 kg circa
- Stecche n. 18 per Mq
- Massimo impiego consigliato 3,50 Mtl

Guide in alluminio compatibili

Altezza telo
(mm)

  Diametro
(mm)

1000 150

1200 160

1300 170

1400 170

1500 180

1600 185

1700 185

1800 190

1900 193

2000 200

2200 205

2400 210

2600 223

Diametro 
di avvolgimento 
con rullo da 60 Ø

Da incasso o in luce Da sostituzione

30x25x30

45x27x45* 28x19x28

*(consigliata per larghezza supe-
riore a Mtl 2,500) su richiesta

N.B:

NOVA DUERO

Mod. DUERO in PVC & Alluminio (13,5x55)
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NOVA DUERO

Mod. DUERO in PVC & Alluminio (9x40)

codice descrizione colore u.m. minimo fatturabile prezzo

DUM/TU NOVA DUERO 9x40 Tinta unita Mq. 1,20 E 107,00

DUM/FL NOVA DUERO 9x40 Finto legno Mq. 1,20 E 109,00

DUM/TP NOVA DUERO 9x40 Colori Speciali Mq. 1,20 E 112,00

Informazioni tecniche
- Esterno: Lamierino in alluminio verniciato
- Interno: Rivestimento in PVC coestruso
- Riempimento: Poliuretano espanso A.D. ecologico
- Dimensione profilo mm 9x40
- Spessore con verniciatura mm 0,38 circa
- Peso al Mq 6,00 kg circa
- Stecche n. 25 per Mq
- Massimo impiego consigliato 3,50 Mtl

Guide in alluminio compatibili

Altezza telo
(mm)

  Diametro
(mm)

1000 129

1200 138

1300 152

1400 154

1500 160

1600 161

1700 165

1800 167

1900 168

2000 180

2200 185

2400 186

2600 190

Diametro 
di avvolgimento 
con rullo da 60 Ø

Da incasso o in luce Da sostituzione

30x25x30 28x17x28*

28x19x28

da inserire all’interno di 
guide già esistenti

N.B:
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BIANCO BIANCO

VERDE SCURO VERDE 6005

VERDE 56 VERDE 110

MARRONE 25 MARRONE 25

GIALLO OCRA LEGNO CHIARO

RENOLIT NOCE LEGNO 09

RENOLIT MIELE LEGNO F412

LEGNO SCURO LEGNO 09

LEGNO CHIARO LEGNO SCURO

TESTA DI MORO TESTA DI MORO

MARRONE 8017 MARRONE 8017

ARGENTO GRIGIO 06

ROSSO MATTONE ROSSO PORPORA

GRIGIO CHIARO GRIGIO 06

AVORIO 1013 AVORIO 1013

COLORI ALLUMINIO COLORI IN PVC

TABELLA COLORI DUERO

Abbinamento Colori
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codice descrizione colore u.m.
minimo

fatturabile
prezzo

S/14-T TU Avvolgibile in acciaio LIGHT 14x55 base alluminio Tinta unita Mq. 1,30 E 74,85

S/14-T FL Avvolgibile in acciaio LIGHT 14x55 base alluminio Finto legno Mq. 1,30 E 81,72

S/14-T R Avvolgibile in acciaio LIGHT 14x55 base alluminio Raffaello Mq. 1,30 E 81,72

S/14-G TU Avvolgibile in acciaio LIGHT 14x55 base pvc Tinta unita Mq. 1,30 E 70,07

S/14-G FL Avvolgibile in acciaio LIGHT 14x55 base pvc Finto legno Mq. 1,30 E 76,93

S/14-G R Avvolgibile in acciaio LIGHT 14x55 base pvc Raffaello Mq. 1,30 E 76,93

Articoli

Informazioni tecniche
- Lamierino in ferro zincato con poliuretano espanso ecologico
- Dimensione profilo mm 14x55
- Spessore con plastificazione mm 0,40 circa
- Peso al Mq 9,0 kg circa
- Peso al Mtl 500 gr circa
- Stecche n. 18,50 per Mq
- Massimo impiego consigliato 4,30 Mtl

Guide in alluminio compatibili

Altezza telo (mm)   Diametro (mm)

1200 155

1400 170

1600 175

1800 185

2000 200

2200 205

2400 215

2600 220

2800 230

3000 240

Diametro di avvolgimento 
con rullo da 60 Ø

Da incasso o in luce Da sostituzione

30x25x30 28x17x28 larga*

45x27x45* 28x19x28

*(consigliata per larghezza supe-
riore a Mtl 2,500) su richiesta

*Da inserire all’interno di guide già
esistenti

N.B:

ACCIAIO NOVA 55 LIGHT

in acciaio (14x55)
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codice descrizione colore u.m.
minimo

fatturabile
prezzo

S/12-T TU Avvolgibile in acciaio 14x54 base alluminio Tinta unita Mq. 1,30 E 83,25

S/12-T FL Avvolgibile in acciaio 14x54 base alluminio Finto legno Mq. 1,30 E 90,00

S/12-T P Avvolgibile in acciaio 14x54 base alluminio Raffaello Mq. 1,30 E 81,20

S/12-G TU Avvolgibile in acciaio 14x54 base pvc Tinta unita Mq. 1,30 E 74,90

S/12-G FL Avvolgibile in acciaio 14x54 base pvc Finto legno Mq. 1,30 E 82,00

S/12-G P Avvolgibile in acciaio 14x54 base pvc Raffaello Mq. 1,30 E 72,50

Articoli

Informazioni tecniche
- Lamierino in ferro zincato con poliuretano espanso ecologico
- Dimensione profilo mm 14x54
- Spessore con plastificazione mm 0,50 circa
- Peso al Mq 11,6 kg circa
- Peso al Mtl 630 gr circa
- Stecche n. 18,50 per Mq
- Massimo impiego consigliato 4,30 Mtl

Guide in alluminio compatibili

Altezza telo (mm)   Diametro (mm)

1200 160

1400 175

1600 180

1800 190

2000 200

2200 205

2400 210

2600 220

2800 230

3000 235

Diametro di avvolgimento 
con rullo da 60

Da incasso o in luce Da sostituzione

30x25x30 28x17x28 larga*

45x27x45* 28x19x28

*(consigliata per larghezza supe-
riore a Mtl 2,500) su richiesta

*Da inserire all’interno di guide già
esistenti

N.B:

ACCIAIO NOVA 54

in acciaio (14x54)
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codice descrizione colore u.m.
minimo

fatturabile
prezzo

S/11-T TU Avvolgibile in acciaio 9x41 base alluminio Tinta unita Mq. 1,30 E 77,30

S/11-T FL Avvolgibile in acciaio 9x41 base alluminio Finto legno Mq. 1,30 E 84,20

S/11-T P Avvolgibile in acciaio 9x41 base alluminio Primer Mq. 1,30 E 75,30

Articoli/Prezzo

Informazioni tecniche
- Lamierino in ferro zincato con poliuretano espanso ecologico
- Dimensione profilo mm 9x41
- Spessore con plastificazione mm 0,40 circa
- Peso al Mq 9,0 kg circa
- Peso al Mtl 360 gr circa
- Stecche n. 24,40 per Mq
- Massimo impiego consigliato 3,50 Mtl

Guide in alluminio compatibili

Altezza telo (mm)   Diametro (mm)

1200 143

1400 146

1600 160

1800 165

2000 170

2200 175

2400 185

2600 190

2800 195

3000 205

Diametro di avvolgimento 
con rullo da 60 Ø

Da incasso o in luce Da sostituzione

30x25x30 28x17x28 larga*

45x27x45* 28x19x28

*(consigliata per larghezza supe-
riore a Mtl 2,500) su richiesta

*Da inserire all’interno di guide già
esistenti

N.B:

ACCIAIO MINI 41

in acciaio (9x41)
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TABELLA COLORI ACCIAIO

per Avvolgibile

CODICE
COLORE

DESCRIZIONE
NOVA 54

S/12
14X54

NOVA 55 LIGHT
S/14

14X55

MINI 51
S/11
9X41

TERMINALE
IN TINTA

60 BIANCO SPORCO X X X X

61 GRIGIO X X X X

62 BEIGE X X X X

63 LEGNO CHIARO X X X 72

64 TESTA DI MORO X X X X

65 VERDE SCURO X X X X

66 ROSSO MATTONE X X X X

67 ROSSO VIVO X X X X

68 BIANCO X X X X

69 LEGNO SCURO X X X 72

70 AZZURRO X X - X

71 VERDE BANDIERA X X - X

72 MARRONE CHIARO X X X X

73 VERDE ACQUA X X - X

74 OCRA X X - X

75 SABBIA X X X -

76 MARRONE X X X -

78 BEIGE X - - -

80 VERDE RAFFAELLO - X - X

81 GRIGIO RAFFAELLO - X X X

82 ROSSO RAFFAELLO - X - X

83 MARRONE RAFFAELLO - X - X

84 ARGENTO - X - A

85 AVORIO - X - X

86 GRIGIO CHIARO - X - X

Si specifica che quando non è disponibile il terminale
in tinta viene applicata la guarnizione in gomma

LEGENDA
X disponibile - non disponibile
A Argento

Tabella aggiornata al 21 maggio 2012
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TABELLA COLORI ACCIAIO

N.B: I colori sono solo indicativi
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TERMINALI

codice descrizione colore u.m. prezzo

TERPVC55 Terminale in PVC 12,5x55 a misura Vedi Tabella PVC ML. E 8,50

codice descrizione colore u.m. prezzo

29-MTU Terminale in Alluminio 13x56 a misura Tinta unita ML. E 9,50

29-MR Terminale in Alluminio 13x56 a misura Raffaello ML. E 10,50

Terminale in PVC 12,5x55
- Profilo in PVC
- Peso al Mtl................
- Dimensione profilo........... 

Terminale 13x56
- Profilo in alluminio
- Peso al Mtl 460 gr circa
- Dimensione profilo 9x56 mm

Descrizione articoli
N.B: Barre: I terminali in barre non sono compresi di spazzolino che se richiesto viene fornito e addebitato a parte.
N.B: Misura: I terminali a misura sono forniti con spazzolino inserito o foro tappi.

55

12,5

55



40

codice descrizione colore u.m. prezzo

28-BTU Terminale in Alluminio in barre 13x56 Tinta unita ML. E  6,80

28-BFL Terminale in Alluminio in barre 13x56 Finto Legno ML. E 12,20

28-BG Terminale in Alluminio in barre 13x56 Grezzo ML. E 5,53

28-MTU Terminale in Alluminio 13x56 a misura Tinta unita ML. E  8,12

28-MFL Terminale in Alluminio 13x56 a misura Finto Legno ML. E 14,13

28-MG Terminale in Alluminio 13x56 a misura Grezzo ML. E  6,47

TERMINALI

codice descrizione colore u.m. prezzo

25-BTU Terminale in Alluminio inversione in 
barre 13x56 Tinta unita ML. E 7,33

25-BG Terminale in Alluminio inversione in 
barre 13x56 Grezzo ML. E 5,82

25-MTU Terminale in Alluminio inversione 13x56 
a misura Tinta unita ML. E 8,65

25-MG Terminale in Alluminio inversione 13x56 
a misura Grezzo ML. E 7,00

Terminale 13x56
- Profilo in alluminio estruso
- Peso al Mtl 545 gr circa
- Dimensione profilo 13x56 mm

Terminale 13x56 per inversione
- Profilo in alluminio estruso
- Peso al Mtl 545 gr circa
- Dimensione profilo 13x56 mm

Descrizione articoli
N.B: Barre: I terminali in barre non sono compresi di spazzolino che se richiesto viene fornito e addebitato a parte.
N.B: Misura: I terminali a misura sono forniti con spazzolino inserito o foro tappi.
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TERMINALI

codice descrizione colore u.m. prezzo

21-BTU Terminale in Alluminio in barre 9x56 Tinta unita ML. E 5,68

21-BFL Terminale in Alluminio in barre 9x56 Finto Legno ML. E 11,36

21-BG Terminale in Alluminio in barre 9x56 Grezzo ML. E 4,48

21-MTU Terminale in Alluminio 9x56 a misura Tinta unita ML. E 6,87

21-MFL Terminale in Alluminio 9x56 a misura Finto Legno ML. E 13,14

21-MG Terminale in Alluminio 9x56 a misura Grezzo ML. E 5,55

codice descrizione colore u.m. prezzo

22-BTU Terminale in Alluminio inversione in 
barre 9x56 Tinta unita ML. E 7,33

22-BG Terminale in Alluminio inversione in 
barre 9x56 Grezzo ML. E 5,82

22-MTU Terminale in Alluminio inversione 9x56 
a misura Tinta unita ML. E 8,65

22-MG Terminale in Alluminio inversione 9x56 
a misura Grezzo ML. E 7,00

Terminale 9x56
- Profilo in alluminio estruso
- Peso al Mtl 460 gr circa
- Dimensione profilo 9x56 mm

Terminale 9x56 per inversione
- Profilo in alluminio estruso
- Peso al Mtl 460 gr circa
- Dimensione profilo 9x56 mm

Descrizione articoli
N.B: Barre: I terminali in barre non sono compresi di spazzolino che se richiesto viene fornito e addebitato a parte.
N.B: Misura: I terminali a misura sono forniti con spazzolino inserito o foro tappi.
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TERMINALI - SPAZZOLINI

codice descrizione colore u.m. prezzo

TP14 Terminale in PVC per stecca spess. 14 mm nero ML. E 0,67

TP9 Terminale in PVC per stecca spess. 9 mm nero ML. E 0,60

codice descrizione colore u.m. prezzo

VR.48X400 Spazzolino da 48x400 mm nero ML. E 0,39

VR.48X500 Spazzolino da 48x500 mm nero ML. E 0,44

VR.48X900 Spazzolino da 48x900 mm nero ML. E 0,48

Terminali in gomma

Spazzolini in tessuto per terminali e guide

N.B: Il terminale in gomma viene inserito nell’avvolgibile al posto del terminale
in alluminio solo su richiesta e non comporta differenza di prezzo.

N.B: Per le guide in alluminio calcolare sempre il doppio dei mtl.
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GUIDE IN ALLUMINIO

codice descrizione colore u.m. prezzo

34M TU Guida in Alluminio 28x15x28 a misura Verniciato ML. E 4,22

34M G Guida in Alluminio 28x15x28 a misura Grezzo ML. E 3,52

34M E Guida in Alluminio 28x15x28 a misura Elettr/colore ML. E 4,48

34B TU Guida in Alluminio 28x15x28 in barre Verniciato ML. E 3,00

34B G Guida in Alluminio 28x15x28 in barre Grezzo ML. E 2,40

34B E Guida in Alluminio 28x15x28 in barre Elettr/colore ML. E 3,20

codice descrizione colore u.m. prezzo

33M TU Guide in Alluminio 28x17x28 a misura Verniciato ML. E 4,94

33M G Guide in Alluminio 28x17x28 a misura Grezzo ML. E 3,38

33M E Guide in Alluminio 28x17x28 a misura Elettr/colore ML. E 4,95

33B TU Guide in Alluminio 28x17x28 a barre Verniciato ML. E 2,96

33B G Guide in Alluminio 28x17x28 a barre Grezzo ML. E 2,34

33 B E Guide in Alluminio 28x17x28 a barre Elettr/colore ML. E 3,20

Guida 28x15x28
- Profilo in alluminio estruso per sostituzioni
- Peso al Mtl 285 gr circa
- Dimensione profilo esterno 28x15x28 mm
- Per profili spess. 9 mm
- Colori disponibili: Grezzo - Argento - Bronzo - Elettrocolore Nero - Bianco 9010 - Avorio 1013

Descrizione articoli
N.B: Barre: Le guide in barre non sono compresi di spazzolino che se richiesto viene fornito e addebitato a parte.
N.B: Misura: Le guide a misura sono forniti con spazzolino già inserito e di invito (foro fondo guida e foro catenacciolo compresi 
nel prezzo ed eseguiti se richiesti

N.B: Guide e misure vengono fornite con spazzolino inserito, fori e spacchi
Guide a misura senza spazzolino e fori

Guida 28x17x28
- Profilo in alluminio estruso per sostituzioni
- Peso al Mtl 255 gr circa
- Dimensione profilo esterno 28x17x28 mm
- Per profili spess. 9 mm - 12 mm
- Colori disponibili: Grezzo - Argento - Bronzo - Elettrocolore Nero - Bianco 9010 - Avorio 1013

N.B: Per la perfetta funzionalità dei teli installati con guide da sostituzione verificare 
che le stesse siano montate senza restringimenti e perfettamente a squadro.
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GUIDE IN ALLUMINIO

codice descrizione colore u.m. prezzo

42M TU Guida in Alluminio 28x17x28 a misura Verniciato ML. E 4,34

42M E Guida in Alluminio 28x17x28 a misura ML. E ,

42B TU Guida in Alluminio 28x17x28 in barre Verniciato ML. E 3,
42B B Guida in Alluminio 28x17x28 in barre Grezzo ML. E ,
42B E Guida in Alluminio 28x17x28 in barre ML. E ,

codice descrizione colore u.m. prezzo

36M TU Guide in Alluminio 28x19x28 a misura Verniciato ML. E ,
36M G Guide in Alluminio 28x19x28 a misura Grezzo ML. E ,
36M E Guide in Alluminio 28x19x28 a misura ML. E ,

36B TU Guide in Alluminio 28x19x28 a barre Verniciato ML. E ,
36B G Guide in Alluminio 28x19x28 a barre Grezzo ML. E 

36B E Guide in Alluminio 28x19x28 a barre ML. E 

Guida 28x17x28 larga
- Profilo in alluminio estruso per sostituzioni
- Peso al Mtl 246 gr circa
- Dimensione profilo esterno 28x17x28 mm
- Per profili spess. 9 mm - 12 mm - 14 mm
- Colori disponibili:

Descrizione articoli
N.B: Barre: Le guide in barre non sono compresi di spazzolino che se richiesto viene fornito e addebitato a parte.
N.B: Misura: Le guide a misura sono forniti con spazzolino già inserito e di invito (foro fondo guida e foro catenacciolo compresi 
nel prezzo ed eseguiti se richiesti.

Guida 28x19x28
- Profilo in alluminio estruso per sostituzioni
- Peso al Mtl 235 gr
- Dimensione profilo esterno 28x19x28 mm
- Per profili spess. 9 mm - 12 mm - 14 mm
- Colori disponibili: Grezzo - Argento  Bronzo - Nero  - Bianco 9010 - Avorio 1013 

Verde 6005 - Marrone 80197 - Marrone chiaro 43

N.B: Per la perfetta funzionalità dei teli installati con guide da sostituzione verificare 
che le stesse siano montate senza restringimenti e perfettamente a squadro.

42M E Guida in Alluminio 28x17x28 a misura ML. E ,

Grezzo
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GUIDE IN ALLUMINIO

codice descrizione colore u.m. prezzo

37M TU Guida in Alluminio 30x19x30 a misura Verniciato ML. E 5,00

37M G Guida in Alluminio 30x19x30 a misura Grezzo ML. E 4,14

37M E Guida in Alluminio 30x19x30 a misura Elettr/colore ML. E 5,30

37B TU Guida in Alluminio 30x19x30 in barre Verniciato ML. E 3,78

37B B Guida in Alluminio 30x19x30 in barre Grezzo ML. E 3,05

37B E Guida in Alluminio 30x19x30 in barre Elettr/colore ML. E 4,15

codice descrizione colore u.m. prezzo

39M TU Guide in Alluminio 30x25x30 a misura Verniciato ML. E 6,25

39M G Guide in Alluminio 30x25x30 a misura Grezzo ML. E 4,40

39M E Guide in Alluminio 30x25x30 a misura Elettr/colore ML. E 6,60

39B TU Guide in Alluminio 30x25x30 a barre Verniciato ML. E 4,12

39B G Guide in Alluminio 30x25x30 a barre Grezzo ML. E 3,26

39B E Guide in Alluminio 30x25x30 a barre Elettr/colore ML. E 4,44

Guida 30x19x30
- Profilo in alluminio estruso
- Peso al Mtl 290 gr
- Dimensione profilo esterno 30x19x30 mm
- Per profili spess. 9 mm - 12 mm
- Colori disponibili: Grezzo - Argento - Bronzo - Elettrocolore Nero - Bianco 9010 - Avorio 1013

Descrizione articoli
N.B: Barre: Le guide in barre non sono compresi di spazzolino che se richiesto viene fornito e addebitato a parte.
N.B: Misura: Le guide a misura sono forniti con spazzolino già inserito e di invito (foro fondo guida e foro catenacciolo compresi 
nel prezzo ed eseguiti se richiesti.

Guida 30x25x30
- Profilo in alluminio estruso
- Peso al Mtl 313 gr
- Dimensione profilo esterno 30x25x30 mm
- Per profili spess. 12 mm - 14 mm
- Colori disponibili: Grezzo - Argento - Bronzo - Elettrocolore Nero - Bianco 9010 - Avorio 1013 

Verde 6005 - Marrone 80197 

N.B: Per la perfetta funzionalità dei teli installati con guide da sostituzione verificare 
che le stesse siano montate senza restringimenti e perfettamente a squadro.
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GUIDE IN ALLUMINIO

codice descrizione colore u.m. prezzo

38M TU Guida in Alluminio 40x21x40 a misura Verniciato ML. E 6,25

38M G Guida in Alluminio 40x21x40 a misura Grezzo ML. E 4,40

38M E Guida in Alluminio 40x21x40 a misura Elettr/colore ML. E 6,60

38B TU Guida in Alluminio 40x21x40 in barre Verniciato ML. E 4,12

38B B Guida in Alluminio 40x21x40 in barre Grezzo ML. E 3,26

38B E Guida in Alluminio 40x21x40 in barre Elettr/colore ML. E 4,44

codice descrizione colore u.m. prezzo

40M TU Guide in Alluminio 45x27x45 a misura Verniciato ML. E 6,25

40M G Guide in Alluminio 45x27x45 a misura Grezzo ML. E 4,40

40M E Guide in Alluminio 45x27x45 a misura Elettr/colore ML. E 6,60

40B TU Guide in Alluminio 45x27x45 a barre Verniciato ML. E 4,12

40B G Guide in Alluminio 45x27x45 a barre Grezzo ML. E 3,26

40B E Guide in Alluminio 45x27x45 a barre Elettr/colore ML. E 4,44

Guida 40x21x40
- Profilo in alluminio estruso
- Peso al Mtl 413 gr
- Dimensione profilo esterno 40x21x40 mm
- Per profili spess. 9 mm - 12 mm
- Colori disponibili: Grezzo - Argento - Bronzo - Elettrocolore Nero - Bianco 9010 - Avorio 1013

Descrizione articoli
N.B: Barre: Le guide in barre non sono compresi di spazzolino che se richiesto viene fornito e addebitato a parte.
N.B: Misura: Le guide a misura sono forniti con spazzolino già inserito e di invito (foro fondo guida e foro catenacciolo compresi 
nel prezzo ed eseguiti se richiesti.

Guida 45x27x45
- Profilo in alluminio estruso
- Peso al Mtl 480 gr
- Dimensione profilo esterno 45x27x45 mm
- Per profili spess. 9 mm - 12 mm
- Colori disponibili: Grezzo - Argento - Bronzo - Elettrocolore Nero - Bianco 9010 - Avorio 1013

N.B: Per la perfetta funzionalità dei teli installati con guide da sostituzione verificare 
 che le stesse siano montate senza restringimenti e perfettamente a squadro.
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GUIDE ZINCATE

codice descrizione u.m. prezzo

S340.G.UN.20 Guide in lamiera zincata liscia a misura 22*19*22 ML. E 2,70

S341.G.UN.20 Guide in lamiera zincata liscia a misura 30*19*30 ML. E 3,54

codice descrizione u.m. prezzo

S342.G.BR.20 Guide in lamiera zincata con bordino a misura 25*19*25 ML. E 3,50

S342.P.22.14 Guida bordata 22x19x0,7 zincata misura H 140 cm PZ. E 3,99

S342.P.22.15 Guida bordata 22x19x0,7 zincata misura H 150 cm PZ. E 4,27

S342.P.22.16 Guida bordata 22x19x0,7 zincata misura H 160 cm PZ. E 4,56

S342.P.22.17 Guida bordata 22x19x0,7 zincata misura H 170 cm PZ. E 4,84

S342.P.22.22 Guida bordata 22x19x0,7 zincata misura H 220 cm PZ. E 6,27

S342.P.22.23 Guida bordata 22x19x0,7 zincata misura H 230 cm PZ. E 6,55

S342.P.22.24 Guida bordata 22x19x0,7 zincata misura H 240 cm PZ. E 6,84

S342.P.22.25 Guida bordata 22x19x0,7 zincata misura H 250 cm PZ. E 7,12

S342.P.22.26 Guida bordata 22x19x0,7 zincata misura H 260 cm PZ. E 7,41

S342.P.22.27 Guida bordata 22x19x0,7 zincata misura H 270 cm PZ. E 7,69

Guide in lamiera zincata

Guide in lamiera zincata con bordino

N.B. Barre: Guida in barre da mtl 6,00
N.B. Misura: Guida compresa di invio e fori fondo guida se richiesti

codice descrizione u.m. prezzo

S346.T.21.20 Invito zincato per guida / 21 PZ. E 1,00

Invito per guida zincata a saldare
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codice descrizione u.m. prezzo

S101.A.06.20 Avvolgitore zincato da 128 mm - 6 mt PZ. E 7,26

S101.P.00.30 Placca inox da 128 mm PZ. E 1,27

AVVOLGITORI CASSETTE

codice descrizione u.m. prezzo

S101.C.06.10 Cassetta di plastica da 128 mm - 6 mt PZ. E 2,36

codice descrizione u.m. prezzo

S101.A.12.20 Avvolgitore zincato da 128 mm - 12 mt PZ. E 14,93

S101.P.00.30 Placca inox da 128 mm PZ. E 1,27

codice descrizione u.m. prezzo

S101.C.0R.10 Cassetta in plastica da 128 mm - 12 mt PZ. E 3,90
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codice descrizione u.m. prezzo

S098.A.06.20 Avvolgitore ESA interasse da 127/185 mm - 6 mt PZ. E 7,40

S098.A.12.20 Avvolgitore ESA interasse da 127/185 mm - 12 mt
per riduttore PZ. E 14,70

S098.P.P1.30 Placca inox da interasse 127 mm PZ. E 1,27

S098.P.P2.30 Placca inox da interasse 135 mm PZ. E 1,27

S098.P.P3.30 Placca inox da interasse 142 mm PZ. E 1,27

S098.P.P4.30 Placca inox da interasse 156 mm PZ. E 1,27

S098.P.P5.30 Placca inox da interasse 165 mm PZ. E 1,27

S098.P.P6.30 Placca inox da interasse 185 mm PZ. E 1,27

S098.P.L0.93 Placca ESA in plastica lunga Satinata Bianca PZ. E 2,00

S098.P.L0.90 Placca ESA in plastica lunga Satinata Avorio PZ. E 2,00

S098.P.L0.89 Placca ESA in plastica lunga Satinata Argento PZ. E 11,00

S098.P.L0.96 Placca ESA in plastica lunga Satinata Marrone PZ. E 2,00

S098.P.L0.95 Placca ESA in plastica lunga Satinata Nero PZ. E 2,00

S098.P.L0.99 Placca ESA in plastica lunga Satinata Oro PZ. E 11,00

S098.P.L0.91 Placca ESA in plastica lunga Satinata Cromata PZ. E 5,00

AVVOLGITORI DA SOSTITUZIONE

ESA

INOX BIANCA AVORIO ARGENTO MARRONE NERO ORO CROMATA
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AVVOLGITORI DA SOSTITUZIONE

PENTA - ESSE - STAR

codice descrizione u.m. prezzo

S099.A.06.20 Avvolgitore PENTA da 142/205 mm - 6 mt PZ. E 8,00

S099.A.12.20 Avvolgitore PENTA da 142/205 mm - 12 mt
per riduttore PZ. E 15,40

S099.P.P1.30 Placca PENTA inox / 142 mm PZ. E 1,50

S099.P.P1.30 Placca PENTA inox / 155 mm PZ. E 1,50

S099.P.P1.30 Placca PENTA inox / 165 mm PZ. E 1,50

S099.P.P1.30 Placca PENTA inox / 185 mm PZ. E 1,50

S099.P.P1.30 Placca PENTA inox / 205 mm PZ. E 1,50

codice descrizione u.m. prezzo

S103.A.PR.20 Avvolgitore ESSE da 215/230 mm - 12 mt per 
riduttore PZ. E 12,48

S103.A.GR.20 Avvolgitore ESSE da 260 mm - 12 mt per riduttore PZ. E 15,00

S103.P.22.30 Placca ESSE inox / 215 mm PZ. E 3,60

S103.P.23.30 Placca ESSE inox / 230 mm PZ. E 3,80

S103.P.26.30 Placca ESSE inox / 260 mm PZ. E 4,00

codice descrizione u.m. prezzo

S103.A.5S.20 Avvolgitore STAR da 114 mm - 5,5 mt PZ. E 9,08

S103.P.11.30 Placca STAR inox / 114 mm PZ. E 1,80
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AVVOLGITORI A SEMINCASSO

SYNTESI

codice descrizione u.m. prezzo

S107.A.DC.20 Avvolgitore a semincasso SC - 5,5 mt DX PZ. E 19,47

S107.A.SC.20 Avvolgitore a semincasso SC - 5,5 mt SX PZ. E 19,47

S107.P.05.78 Placca semincasso SC - nera DX PZ. E 3,06

S107.P.S5.78 Placca semincasso SC - nera SX PZ. E 3,06

codice descrizione u.m. prezzo

S106.A.Y1.20 Avvolgitore a semincasso SYNTESI - 11 mt DX PZ. E 29,50

S106.A.YS.20 Avvolgitore a semincasso SYNTESI - 11 mt SX PZ. E 29,50

S106.P.Y1.78 Placca semincasso SYMTESI - nera DX PZ. E 10,62

S106.P.YS.78 Placca semincasso SYMTESI - nera SX PZ. E 10,62

codice descrizione u.m. prezzo

S106.A.Y6.20 Avvolgitore a semincasso SYNTESI - 6 mt DX PZ. E 19,47

S106.A.SY.20 Avvolgitore a semincasso SYNTESI - 6 mt SX PZ. E 19,47

S106.P.Y6.78 Placca semincasso SYNTESI - nera DX PZ. E 4,13

S106.P.SY.78 Placca semincasso SYNTESI - nera SX PZ. E 4,13
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codice descrizione u.m. prezzo

S028.S.R8.20 Avvolgitore mini tipo Sigma - 8 mt PZ. E 11,30

S028.P.RA.00 Placca tipo Sigma da 8 mt - interasse 165 mm PZ. E 0,90

AVVOLGITORI MINI

(semincasso)

codice descrizione u.m. prezzo

S028.S.05.20 Avvolgitore mini tipo Sigma - 5 mt PZ. E 9,50

S028.P.0A.00 Placca tipo Sigma 5 mt - interasse 155/165 mm PZ. E 0,60

codice descrizione u.m. prezzo

S028.K.PA.95 Avvolgitore Sigma completo di placca, cassetta,
cintino 5 mt PZ. E 9,90

S028.K.RA.95 Avvolgitore Sigma completo di placca, cassetta,
cintino 8 mt PZ. E 12,00
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codice descrizione u.m. prezzo

S108.A.05.20 Avvolgitore zincato da semincasso
tipo “S”-  5-16.5 mt PZ. E 7,50

S108.P.00.78 Placca per avvolgitore tipo “S”
nera da 40 mm - 16.5 mt PZ. E 2,60

AVVOLGITORI MINI

(semincasso)

codice descrizione u.m. prezzo

S109.A.05.20 Avvolgitore zincato da semincasso
tipo “SP” 5-16,5 mt PZ. E 7,40

S109.P.00.78 Placca per avvolgitore tipo “SP”
nera da 40 mm - 16.5 mt PZ. E 2,60

codice descrizione u.m. prezzo

S111.A.08.20 Avvolgitore zincato da semincasso
tipo “SR” 8-16,5 mt PZ. E 9,80

S111.P.00.78 Placca per avvolgitore tipo “SR”
nera da 40 mm - 16.5 mt PZ. E 4,50
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AVVOLGITORI ESTERNI

codice descrizione u.m. prezzo

S105.A.06.34 Avvolgitore esterno fisso mt 6 Nichelato DX PZ. E 16,52

codice descrizione u.m. prezzo

S104.A.06.33 Avvolgitore esterno orientabile MT6 Cromato PZ. E 22,46

codice descrizione u.m. prezzo

S104.A.0K33 Avvolgitore orientabile completo cintino 20x1,2 PZ. E 24,09

codice descrizione u.m. prezzo

S250.K.ES.93 Mini avvolgitore SHELL completo cintino 14x1,2 PZ. E 10,62
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codice descrizione u.m. prezzo

S112.A.14.20 Avvolgitore a cassonetto mt. 5 per puleggia ø 140 PZ. E 11,13

S112.A.16.20 Avvolgitore a cassonetto mt. 5 per puleggia ø 160 PZ. E 11,83

S112.A.18.20 Avvolgitore a cassonetto mt. 5 per puleggia ø 180 PZ. E 12,53

S112.A.19.20 Avvolgitore a cassonetto mt. 5 per puleggia ø 190 PZ. E 12,81

S112.A.21.20 Avvolgitore a cassonetto mt. 5 per puleggia ø 210 PZ. E 13,22

S112.A.R6.20 Avvolgitore a cassonetto mt. 8 per riduttore ø 160 PZ. E 19,49

S112.A.RP.20 Avvolgitore a cassonetto mt. 8 per riduttore ø 180 PZ. E 16,70

S112.A.RG.20 Avvolgitore a cassonetto mt. 8 per riduttore ø 200 PZ. E 16,70

AVVOLGITORI A CASSONETTO

codice descrizione u.m. prezzo

S112.A.MD.20 Avvolgitore a cassonetto MODULAR PZ. E 27,84

codice descrizione u.m. prezzo

S112.M.0G.20 Avvolgitore a cassonetto COMPAT ALFA PZ. E 17,82

codice descrizione u.m. prezzo

S112.M.0P.20 Avvolgitore a cassonetto COMPAT P - DX PZ. E 17,82

S112.M.0P.20SX Avvolgitore a cassonetto COMPAT P - SX PZ. E 17,82

S112.M.0G.20 Avvolgitore a cassonetto COMPAT G - DX PZ. E 20,05

S112.M.0G.20SX Avvolgitore a cassonetto COMPAT G - SX PZ. E 20,05

N.B: Specificare DX o SX
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codice descrizione u.m. prezzo

S112.G.3R.20 Guidacinghia a 3 rullini zincato PZ. E 3,06

AVVOLGITORI A CASSONETTO

codice descrizione u.m. prezzo

S112.G.2A.93 Guidacinghia a due asole BIANCO PZ. E  2,08

S112.G.2A.95 Guidacinghia a due asole NERO PZ. E  2,08

codice descrizione u.m. prezzo

S112.B.00.20 Blocca Cintino zincato PZ. E 2,22

codice descrizione u.m. prezzo

S112.P.14.20 Puleggia per avvolgitore a cassonetto ø 140 PZ. E 7,29

S112.P.16.20 Puleggia per avvolgitore a cassonetto ø 160 PZ. E 7,90

S112.P.18.20 Puleggia per avvolgitore a cassonetto ø 180 PZ. E 8,07

S112.P.19.20 Puleggia per avvolgitore a cassonetto ø 190 PZ. E 8,14

S112.P.21.20 Puleggia per avvolgitore a cassonetto ø 210 PZ. E 8,68
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codice descrizione u.m. prezzo

S121.P.18.90 Puleggia in PVC ø 180 per rullo ø 60 PZ. E 3,00

S121.P.20.90 Puleggia in PVC ø 200 per rullo ø 60 PZ. E 3,50

S121.P.22.90 Puleggia in PVC ø 220 per rullo ø 60 PZ. E 3,70

RULLI e PULEGGE

codice descrizione u.m. prezzo

S122.P.18.90 Puleggia in PVC  ø 180 perno incasso per rullo ø 60 PZ. E 4,10

S122.P.20.90 Puleggia in PVC  ø 200 perno incasso per rullo ø 60 PZ. E 4,80

S122.P.22.90 Puleggia in PVC  ø 220 perno incasso per rullo ø 60 PZ. E 5,00

codice descrizione u.m. prezzo

S120.P.16.90 Puleggia in ferro ø 160 per rullo ø 60 PZ. E 4,00

S120.P.18.90 Puleggia in ferro ø 180 per rullo ø 60 PZ. E 4,90

S122.P.20.90 Puleggia in ferro ø 200 per rullo ø 60 PZ. E 6,40

S122.P.22.90 Puleggia in ferro ø 220 per rullo ø 60 PZ. E 7,50

S122.P.24.90 Puleggia in ferro ø 240 per rullo ø 60 PZ. E 8,30

S122.P.26.90 Puleggia in ferro ø 260 per rullo ø 60 PZ. E 9,60

Pulegge in plastica

Pulegge in plastica a minimo ingombro

Pulegge in ferro zincato

codice descrizione u.m. prezzo

S116.R.06.20 Rullo in ferro  zincato spess. 6/10 ø 60* ML. E 5,60

S116.R.08.20 Rullo in ferro zincato spess. 8/10 ø 60 ML. E 7,80

S116.R.10.20 Rullo in ferro zincato spess. 10/10 ø 60* ML. E 9,50

S250.R.08.20 Mini rullo in ferro zincato spess. 8/10 ø 40 ML. E 3,90

S117.R.11.20 Rullo in ferro zincato spess. 11/10 ø 70 ML. E 14,50

S117.R.15.20 Rullo in ferro zincato spess. 15/10 ø 70* ML. E 17,80

Rulli in lamiera zincata

N.B: per la motorizzazione rullo ø 40 usare 8/10, 
per la motorizzazione rullo ø 60 usare 8/10 - 10/10 

*Materiale non disponibile solo su richiesta
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PULEGGE IN FERRO PASSANTE

codice descrizione u.m. prezzo

S125.R.18.20 Puleggia zincata ø 220 per rullo da 60 PZ. E 6,49

codice descrizione u.m. prezzo

S112.P.22.90 Puleggia COMPAT alfa simbac ø 220 con flangia PZ. E 10,62

Puleggie in ferro passante

Puleggia con flangia + Accessori

codice descrizione u.m. prezzo

S145.C.FL.20 CuscinettoSIMBAC per flangia ø 42 PZ. E 4,13

Cuscinetto

codice descrizione u.m. prezzo

S112.C.CB.90 Calotta in PVC  ø 60 SIMBAC con flangia PZ. E 7,08

Calotta in PVC
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codice descrizione u.m. prezzo

E02P8100 Supporto a cassonetto per autofrenante PZ. E 5,00

PULEGGE AUTOFRENANTI

codice descrizione u.m. prezzo

E02PC100 Guida cordone tipo Mauceri per autofrenante PZ. E  11,15

codice descrizione u.m. prezzo

S410.A.MC.00 Autofrenante Microlif completo DX PZ. E 49,40

S410.A.MC.10 Autofrenante Microlif completo SX PZ. E 49,40  

Supporto

Guida cordone

Autofrenante microlif

codice descrizione u.m. prezzo

E02PA.200 Autofrenante tipo Mauceri - Puleggia ø 190 DX ML. E 66,55

E02PA.201 Autofrenante tipo Mauceri - Puleggia ø 190 SX ML. E 66,55

Autofrenante

codice descrizione u.m. prezzo

E02PD100 Cordone grigio per autofrenante Mauceri PZ. E 16,20

Cordone



61

RIDUTTORI e CALOTTE

codice descrizione u.m. prezzo

S125.R.18.20 Riduttore con perno ø 180 per rullo ø 60 
rapp.1:2,66 PZ. E 37,20

S125.R.20.20 Riduttore con perno ø 200 per rullo ø 60 
rapp.1:2,66 PZ. E 37,20

S125.R.22.20 Riduttore con perno ø 220 per rullo ø 60 
rapp.1:2,66 PZ. E 39,53

S125.R.24.20 Riduttore con perno ø 240 per rullo ø 60 
rapp.1:2,66 PZ. E 51,92

codice descrizione u.m. prezzo

S112.R.16.20 Riduttore ad innesto ø 160 per rullo ø 60 
rapp.1:2,66 PZ. E 37,80

S112.R.18.20 Riduttore ad innesto ø 180 per rullo ø 60 
rapp.1:2,66 PZ. E 37,30

S112.R.20.20 Riduttore ad innesto ø 200 per rullo ø 60 
rapp.1:2,66 PZ. E 37,30

S125.R.NC.20 Riduttore ad innesto ø 220 per rullo ø 60 
rapp.1:2,66 PZ. E 42,50

Riduttori con perni - portata kg. 40

Riduttori ad innesto - portata kg. 40

codice descrizione u.m. prezzo

S121.C.00.90 Calotta in PVC interna per rullo ø 60 PZ. E 1,00

S121.C.L6.90 Calotta in PVC interna lunga 75 mm per rullo ø 60 PZ. E 4,80

Calotte in plastica

codice descrizione u.m. prezzo

S118.C.00.20 Calotta in ferro zincato per rullo ø 60 PZ. E  2,10

S119.C.00.20 Calotta in ferro zincato per rullo ø 70 PZ. E  4,10

Calotte in ferro zincato
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CALOTTE

codice descrizione u.m. prezzo

S118.C.DP.20 Calotta doppia in ferro zincato per 
rullo ø 60 PZ. E 18,90

S119.C.DP.20 Calotta doppia in ferro zincato per 
rullo ø 70 PZ. E 21,90

codice descrizione u.m. prezzo

S118.C.RG.20 Calotta in ferro zincato registrabile 
per rullo ø 60 PZ. E 5,90

S119.C.RG.20 Calotta in ferro zincato registrabile 
per rullo ø 70 PZ. E 12,40

Calotte registrabili in ferro zincato

Calotte doppie zincate per bifore

codice descrizione u.m. prezzo

6C98001002/P Tubo telescopico con calotta in 
PVC montata L=500 ø 60 PZ. E 6,50

S117.P.11.20 Prolunga per rullo ø 70 PZ. E 14,16

Prolunga zincata per rullo

codice descrizione u.m. prezzo

S121.C.R6.90 Calotta in PVC telescopica regola-
bile per rullo ø 60 PZ. E   9,00

S121.C.R7.90 Calotta in PVC telescopica regola-
bile per rullo ø 70 PZ. E 14,80

Calotte registrabili in plastica
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codice descrizione u.m. prezzo

S130.S.00.10 Supporto a murare TE in ferro piatto 25x5 PZ. E 3,00

S130.T.00.20 Cuscinetto TE senza zanca PZ. E 1,80

SUPPORI A MURARE

codice descrizione u.m. prezzo

S125.S.00.20 Supporto a murare per riduttore in ferro piatto 25x5 PZ. E 5,50

S125.T.00.20 Cuscinetto per riduttore senza zanca PZ. E 3,60

codice descrizione u.m. prezzo

S132.T.RF.20 Cuscinetto registrabile con vite e dadi ø 10 PZ. E 10,40

S125.T.RF.20 Cuscinetto registrabile per riduttore
con vite e dadi ø 10 PZ. E 12,00

codice descrizione u.m. prezzo

S128.T.30.20 Cuscinetto TE - ZE tipo bonfanti PZ. E 1,80

codice descrizione u.m. prezzo

S132.T.00.20 Cuscinetto per zanche ø 10 PZ. E 3,60

S125.T.TR.20 Cuscinetto per riduttore per zanche ø 10 PZ. E 7,80

Supporti a murare

Supporti a murare per riduttori

Cuscinetti registrabili

Cuscinetti senza perno
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codice descrizione u.m. prezzo

S177.S.RG.20 Supporto centrale a telaio registrabile completo PZ. E 24,51

SUPPORTI E BIFORE CENTRALI

codice descrizione u.m. prezzo

S145.C.FE.20 Cuscinetto a sfere in ferro PZ. E 3,90

S145.C.NY.20 Cuscinetto a sfere in nylon PZ. E 2,60

codice descrizione u.m. prezzo

S178.S.T0.20 Supporto centrale a squadro a telaio completo PZ. E 23,90

codice descrizione u.m. prezzo

S177.P.DP.20 Porta cuscinetto zincato PZ. E 1,30

codice descrizione u.m. prezzo

S165.M.00.20 Mensola diritta per supporto a squadro centrale PZ. E 2,10

codice descrizione u.m. prezzo

S165.S.SQ.20 Supporto a squadro solo piega PZ. E 5,20
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codice descrizione u.m. prezzo

S165.K.SQ.20 Supporto a squadro torino completo PZ. E 6,80

SUPPORTI A TELAIO

codice descrizione u.m. prezzo

S165.M.11.20 Mensola con piega per supporto a squadro Dx e Sx PZ. E  2,10

codice descrizione u.m. prezzo

S161.C.00.20 Boccola a sfera estraibil 18 mm 9+9 PZ. E 2,20

S161.C.PR.20 Boccola a sfera estraibil 18 mm 9+14 PZ. E 2,60

codice descrizione u.m. prezzo

S161.C.NY.90 Boccola a sfera estraibil 18 mm 9+14 PZ. E 2,00

codice descrizione u.m. prezzo

S165.M.UN.20 Mensola UNI ( per bussola nylon ) PZ. E  3,00

S170.B.DF.90 Bussola in nylon ( per mensola UNI ) PZ. E  0,70
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SUPPORTI A CASSONETTO

codice descrizione u.m. prezzo

S161.SC.00.20 Supporto a cassonetto con boccola estraibile PZ. E 3,80

codice descrizione u.m. prezzo

S156.S.00.20 Supporto a cassonetto tipo conchiglia PZ. E 2,10

codice descrizione u.m. prezzo

S161.S.00.20 Supporto a cassonetto senza boccola PZ. E 1,00

codice descrizione u.m. prezzo

S150.S.00.20 Supporto a cassonetto rinforzato PZ. E 1,50
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codice descrizione u.m. prezzo

2GRBC Guidacinghia in Hylon girevole bianco PZ. E 2,00

2GRMR Guidacinghia in Hylon girevole marrone PZ. E 2,00

GUIDACINGHIA

codice descrizione u.m. prezzo

S195.G.TP.20 Guidacinghia trasversale con rullini in PVC PZ. E 1,50

codice descrizione u.m. prezzo

S199.G.TP.93 Guidacinghia trasversale in plastica PZ. E 1,30

codice descrizione u.m. prezzo

S195.S.0V.20 Supporto a murare per guidacinghia PZ. E 0,66

codice descrizione u.m. prezzo

S199.G.VI.93 Guidacinghia in nylon ad incastro ø 30 mm PZ. E 1,30

codice descrizione u.m. prezzo

S195.G.VP.20 Guidacinghia con rullini in PVC PZ. E 1,50

(NEWS)
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codice descrizione u.m. prezzo

BR41/GA Cintino in cotone beice e grigio da 50 ml . E 0,50

BR51/20 Cintino multibava per mini avvolgitori spess. 1,2x20 . E 0,50

BR24/N Cintino plastificato bianco . E 0,45

TAPPI-RULLINO   RINVIO-CINTINI

codice descrizione u.m. prezzo

S205.T.40.92 Tappo d’arresto 28 mm (bianco, grigio) PZ. E 0,55

codice descrizione u.m. prezzo

S220.R.50.20 Rullino di rinvio tipo medio PZ. E 2,60

S220.R.R3.20 Rullino di rinvio tipo registrabile PZ. E 2,40

codice descrizione u.m. prezzo

S205.T.28.92 Tappo d’arresto 28 mm - GRIGIO PZ. E 0,50

S205.T.28.93 Tappo d’arresto 28 mm - BIANCO PZ. E 0,50

S205.T.28.91 Tappo d’arresto 28 mm - AVORIO PZ. E 0,50

S205.T.28.94 Tappo d’arresto 28 mm - DOUGLES PZ. E 0,50

S205.T.28.96 Tappo d’arresto 28 mm - TESTA DI MORO PZ. E 0,50

S205.T.28.97 Tappo d’arresto 28 mm - VERDE 6005 PZ. E 0,50

Tappi di arresto

Tappi di arresto lunghi

Rullino di rinvio

Cintini
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codice descrizione u.m. prezzo

ATP14 Attacco al telo in PVC per stecca in PVC PZ. E 0,50

ATP14-C Attacco al telo in PVC con cintino per stecca in PVC PZ. E 0,75

GANCI

Ganci di fissaggio

codice descrizione u.m. prezzo

63/G Attacco al telo in Alluminio per stecche spess. 14 
mm PZ. E 0,66

63/GC Attacco al telo in Alluminio con cintino per stecche 
spess. 14 mm PZ. E 0,90

codice descrizione u.m. prezzo

64/G Attacco al telo in Alluminio per stecche spess. 9 
mm PZ. E 0,66

64/GC Attacco al telo in Alluminio. con cintino per stecche 
spess. 9 mm PZ. E 0,90

codice descrizione u.m. prezzo

64-GM Attacco al telo con molla per stecche spess. 14 mm PZ. E 2,60

codice descrizione u.m. prezzo

187.G.3A.20 Gancio per attacco a rullo 2 asole PZ. E 0,19

codice descrizione u.m. prezzo

G-63-SC Gancio per attacco cintino a rullo per art. 63-SC PZ. E 0,19

codice descrizione u.m. prezzo

63/SC Spezzone di cintino con asola PZ. E 0,19
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codice descrizione u.m. prezzo

43 Catenacciolo da 15,7 cm PZ. E 2,36

43/L5 Catenacciolo da 50 cm PZ. E 6,11

43/L10 Catenacciolo da 100 cm PZ. E 7,23

43/L15 Catenacciolo da 150 cm PZ. E 7,66

codice descrizione u.m. prezzo

51-S Catenacciolo intermedio scatolato PZ. E 3,12

51-SM Catenacciolo intermedio scatolato montato PZ. E 15,34

codice descrizione u.m. prezzo

51-SL Catenacciolo intermedio scatolato 80 cm PZ. E 7,56

51-SML Catenacciolo intermedio scatolato montato 
80 cm PZ. E 25,96

CATENACCIOLI

  

Catenaccioli in ferro tropicalizzato
- Per terminali in alluminio estruso 9x56 - 13x56

Catenaccioli intermedio scatolato
- Per profili in acciaio coibentato spess. 14 mm

Catenaccioli intermedio scatolato lungo
- Per profili in acciaio coibentato spess. 14 mm
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codice descrizione u.m. prezzo

41 Serratura a chiave apertura interna / esterna PZ. E 45,43

41M Serratura a chiave apertura interna / esterna 
montata PZ. E 64,90

SERRATURE

codice descrizione u.m. prezzo

46 Serratura a pomello apertura solo interna PZ. E  38,00

46M Serratura a pomello apertura solo interna 
montata PZ. E 42,48

codice descrizione u.m. prezzo

33 Piattina in acciaio per art. 41-46 PZ. E 7,56

Piattina per serrature a chiave e pomello

Serratura a chiave
- Per terminali  9x56 - 13x56

N.B: solo fornitura è completa di piattina da cm 150 e viti.

N.B: solo fornitura è completa di piattina da cm 150 e viti.

Serratura a pomello
- Per terminali  9x56 - 13x56
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TAPPI LATERALI

codice descrizione u.m. prezzo

55 Tappo laterale per profili spess. 14 PZ. E 0,08

65 Tappo laterale per profili spess. 9 PZ. E 0,08

codice descrizione u.m. prezzo

56 Tappo laterale per profili estrusi spess. 12 mm PZ. E 0,12

66 Tappo laterale per profili estrusi spess. 9 mm PZ. E 0,12

codice descrizione u.m. prezzo

60 Tappo laterale a vite PZ. E 0,10

Tappi per avvolgibile con Poliuretano

Tappi per avvolgibile in Alluminio Estruso

Tappi per avvolgibile con Poliuretano Alta Densità
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codice descrizione u.m. prezzo

AP.FER.LL. Telaio zincato a leva laterale con guide da 22 mm PZ. E 50,00

AP.FER.LL.3 Telaio zincato a leva laterale con guide da 30 mm PZ. E 55,00

TELAI A SPORGERE

in Alluminio e Ferro

codice descrizione u.m. prezzo

AP.ALL.LL. Telaio in alluminio a leva laterale * PZ. E 130,00

AP.ALL.LL.BV Telaio in alluminio a leva laterale
con bracci verniciati ** PZ. E 150,00

Leva laterale in ferro zincato

Leva laterale in alluminio

* bracci di serie disponibili: bronzo, argento, elet/nero
** bracci verniciati disponibili: RAL 1013, 9010, 6005, 8017 

 
N.B: Evitare possibilmente l’installazione di telai a sporgere 
con avvolgibili in PVC specie se di dimensioni ragguardevoli; 
è tassativo l’inserimento di rinforzi in ferro.

N.B: Per tutti i modelliin alluminio estruso e in acciaio 
sono tassativamente sconsigliati gli apparecchi a sporgere, 
in quanto visto il peso eccessivo, potrebbero nel tempo 
compromettere il buon funzionamento dei bracci.

Vengono forniti di serie con dispositivo di sicurezza, 
(piastra di fissaggio del braccio del telaio a sporgere 
con linguetta di serraggio automatico dello stesso in 
posizione di chiusura brevettato impedendo l’apertura 
del telaio dall’esterno). Guide con bordino e pomello 
inox.

Bracci ossidati Bracci verniciati

Schema di telaio a sporgere con 
braccio spostato per questo tipo 
precisare le misure luce A e B

Schema di telaio a 
sporgere  tipo normale
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codice descrizione u.m. prezzo

AP.FER.LC Telaio zincato a leva centrale con guide da 22 mm PZ. E 75,00

AP.FER.LC.3 Telaio zincato a leva centrale con guide da 30 mm PZ. E 80,50

TELAI A SPORGERE

in Alluminio e Ferro

codice descrizione u.m. prezzo

AP.ALL.LC Telaio in alluminio a leva centrale * PZ. E 178,00

AP.ALL.LC.BV Telaio in alluminio a leva centrale
con bracci verniciati ** PZ. E 196,00

Leva centrale in ferro zincato

Leva laterale in alluminio

* bracci di serie disponibili: bronzo, argento, elet/nero
** bracci verniciati disponibili: RAL 1013, 9010, 6005, 8017 

 
N.B: Evitare possibilmente l’installazione di telai a sporgere 
con avvolgibili in PVC specie se di dimensioni ragguardevoli; 
è tassativo l’inserimento di rinforzi in ferro.

N.B: Per tutti i modelliin alluminio estruso e in acciaio 
sono tassativamente sconsigliati gli apparecchi a sporgere, 
in quanto visto il peso eccessivo, potrebbero nel tempo 
compromettere il buon funzionamento dei bracci.

Schema di telaio a sporgere con 
braccio spostato per questo tipo 
precisare le misure luce A e B

Schema di telaio a 
sporgere  tipo normale
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FIANCHI E PROFILI

IN ALLUMINIO

PER CASSONETTO

ESTERNO
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codice descrizione u.m. prezzo

280.S.165. Fianco Dx e Sx in alluminio A = 165 mm CP. E 14,60

280.S.180. Fianco Dx e Sx in alluminio A = 180 mm CP. E 16,05

280.S.205. Fianco Dx e Sx in alluminio A = 205 mm CP. E 18,00

280.S.250. Fianco Dx e Sx in alluminio A = 250 mm CP. E 30,20

FIANCHI E PROFILI

in Alluminio per cassonetto esterno

codice descrizione u.m. prezzo

280.P.S6. Profilo basso a 45° in alluminio A = 165 mm ML. E 16,30

280.P.S8. Profilo basso a 45° in alluminio A = 180 mm ML. E 17,80

280.P.2S. Profilo basso a 45° in alluminio A = 205 mm ML. E 23,50

280.P.5S. Profilo basso a 45° in alluminio A = 250 mm ML. E 29,10

codice descrizione u.m. prezzo

280.P.A6 Profilo alto in alluminio A = 165 mm ML. E 21,80

280.P.A8 Profilo alto in alluminio A = 180 mm ML. E 23,30

280.P.2A Profilo alto in alluminio A = 205 mm ML. E 31,00

280.P.5A Profilo alto in alluminio A = 250 mm ML. E 37,00

Profilo basso a 45°

Profilo alto a 45°

Fianchi a 45° destro e sinistro

Colori disponibili:
74 - Marrone scuro RAL 8017
75 - Argento 
76 - Avorio RAL 1013
77- Bianco RAL 9010

N.B: aggiungere al codice del prodotto il numero del colore
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codice descrizione u.m. prezzo

S281.V.14.77 Guida mini allum. 80x28
col. Bianco RAL 9010 ML. E 26,00

S281.V.14.76 Guida mini allum. 80x28
col. Avorio RAL 1015 ML. E 26,00

S281.V.14.75 Guida mini allum. 80x28
col. Argento ML. E 26,00

S281.V.14.74 Guida mini allum. 80x28
col. Marrone scuro ML. E 26,00

FIANCHI E PROFILI

in Alluminio per cassonetto esterno

Guida per fianchi mini per profilo spess. 14

Guida per fianchi mini per profilo spess. 9

Guida per fianchi mini per profilo spess. 9

codice descrizione u.m. prezzo

S281.V.09.77 Guida mini allum. 53,5x22,5
col. Bianco RAL 9010 ML. E 15,10

S281.V.09.76 Guida mini allum. 53,5x22,5
col. Avorio RAL 1015 ML. E 15,10

S281.V.09.75 Guida mini allum. 53,5x22,5 
col. Argento ML. E 15,10

S281.V.09.74 Guida mini allum. 53,5x22,5
col. Marrone scuro ML. E 15,10

codice descrizione u.m. prezzo

S281.V.A9.77 Guida mini allum. 53,5x22,5
col. Bianco RAL 9010 ML. E 15,80

S281.V.A9.76 Guida mini allum. 53,5x22,5
col. Avorio RAL 1015 ML. E 15,80

S281.V.A9.75 Guida mini allum. 53,5x22,5
col. Argento ML. E 15,80

S281.V.A9.74 Guida mini allum. 53,5x22,5
col. Marrone scuro ML. E 15,80



78

FIANCHI E PROFILI

in Alluminio per cassonetto esterno

codice descrizione u.m. prezzo

S282.E.14.93 Invito per guida Dx e Sx da 16 
col. Bianco RAL 9010 CP. E 1,05

codice descrizione u.m. prezzo

S282.E.A9.93 Invito per guida Dx e Sx da 10 
col. Bianco RAL 9010 CP. E 1,05

Invito guida per fianchi mini per profilo spess. 14

Invito guida per fianchi mini per profilo spess. 9

Spazzolino per guida

codice descrizione u.m. prezzo

S281.S.P0.90 Spazzolino per guida 
colore nero/grigio ML. E 0,80
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FIANCHI E PROFILI

in Alluminio per cassonetto esterno

codice descrizione u.m. prezzo

S285.N.P6.90 Calotta in plastica ø 60 per cuscinetto ø 28 PZ. E 2,00

Calotta per rullo ø 60

codice descrizione u.m. prezzo

S285.M.00.90 Calotta in plastica ø 40 per cuscinetto ø 28 PZ. E 2,00

Calotta per rullo ø 40

codice descrizione u.m. prezzo

S250.C.10.90 Calotta in plastica ø 40 per perno da 10 PZ. E 1,50

Calotta per rullo ø 40

codice descrizione u.m. prezzo

S281.S.PO.90 Clip calotta ø 60 eø 40 PZ. E 0,20

Clip per calotta

codice descrizione u.m. prezzo

S286.F.22.20 Cuscinetto/28 a sfera per calotta ø 60 e ø 40 PZ. E 1,50

Cuscinetto per calotta ø 60 e ø 40

N.B.: a richiesta viene già fornito a misura e assemblato con avvolgibili 
e motore pronto per essere installato.
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TAVOLA SINOTTICA

per cassonetti

Rif Codice Descrizione u.m. Q.tà Nota

1 281.S.PO.90 Spazzolino mt. ...

2 281.............. Guida mt. ... scegliere tipo

3 280.F............ Fianchi in alluminio pa. 1 scegliere tipo

4 282.F............ Invito in plastica pa. 1 scegliere tipo

5 581.S.CM.20 Supporto n. 1

6 280.P............ Profilo sup. in alluminio mt. ... scegliere tipo

7 280.P............ Profilo inf. in alluminio mt. ... scegliere tipo

8 560.M.......... Motoriduttore serie V6 n. 1 scegliere tipo

9 580.C.01.90 Coppia di adattatori n. 1

10 036.V.10.20 Rullo ottagonale ø 60 Sp. 10/10 mt. ...

11 323.A.60.90 Adattatore per superblock n. 4

12 323.S.N....90 Elementi superblock n. 2 scegliere tipo

13 285.M.CO.90 Clips (arresto rullo) n. 2

14 285.N.P6.90 Calotta ø 60 n. 1

15 286.....22.20 Cuscinetto ø 28 foro ø 12 n. 1 scegliere tipo
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codice descrizione u.m. prezzo

SCS 8 Motoriduttore somfy da Kg.16   SCS PZ. E 

SCS 10 Motoriduttore somfy da Kg.20   SCS PZ. E 

SCS 15 Motoriduttore somfy da Kg.30   SCS PZ. E

SCS 20 Motoriduttore somfy da Kg.40   SCS PZ. E

LT 50 SCS

N.B: tutti gli operatori vengono forniti di supporti ed adattatori

Facilità di installazione grazie alla testa a stella a 6 posizioni.
Rapidità di regolazione dei finecorsa a vite.
Ampia gamma di coppie disponibili

Operatore 
230 V / 50 Hz IP44 L1 L2 Coppia

Nominale Nm
Velocità
giri/min

Portata
Teorica Kgf

Potenza 
assorbita

Corrente
assorbita

Diametro
minimo tubo

Contenuto
per cartone

N.B: Gli operatori LT 50 SCS vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m in PVC bianco tipo H05VVF a 4 conduttori, 
sezione fili 0,75 mm2; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

50

Ottimo 
rapporto
qualità/prezzo

ARTICOLO
CONSIGLIATO 
DALLA CASA

SCS Motoriduttore somfy da Kg.    SCS PZ. E

SCS Motoriduttore somfy da Kg.    SCS PZ. E
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codice descrizione u.m. prezzo

M CERES 8 Motoriduttore somfy da Kg.16   ATP PZ. E 

M JET 10 Motoriduttore somfy da Kg.20   ATP PZ. E 

M ATLAS 15 Motoriduttore somfy da Kg.30   ATP PZ. E 

M METEOR 20 Motoriduttore somfy da Kg.40   ATP PZ. E 

M HELIOS 30 Motoriduttore somfy da Kg.60   ATP PZ. E 

M MARINERS 40 Motoriduttore somfy da Kg.80   ATP PZ. E 

LT 50 ATP

N.B: tutti gli operatori vengono forniti di supporti ed adattatori

Ø
 4

7

3
,9

5 2 5
1 7 ,1 5
m in i

2 0

2 4  

Ø 6 3

Ø 7 4

Facilità di installazione grazie alla testa a stella a 6 posizioni.
Rapidità di regolazione dei finecorsa a pulsante.
Ampia gamma di coppie disponibili

Operatore 
230 V / 50 Hz IP44 L1 L2 Coppia

Nominale Nm
Velocità
giri/min

Portata
Teorica Kgf

Potenza 
assorbita

Corrente
assorbita

Diametro
minimo tubo

Contenuto
per cartone

N.B: Gli operatori LT 50 ATP vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m in PVC bianco tipo H05VVF a 4 conduttori, 
sezione fili 0,75 mm2; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

50

Ottimo 
rapporto
qualità/prezzo

ARTICOLO
CONSIGLIATO 
DALLA CASA
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LT 50 HiPro

codice descrizione u.m. prezzo

M ARIANE 6 Motoriduttore Somfy da Kg.12 PZ. E 

M CERES 8 Motoriduttore Somfy da Kg.16 PZ. E 

M JET 10 Motoriduttore Somfy da Kg.20 PZ. E 

M ATLAS 15 Motoriduttore Somfy da Kg.30 PZ. E  
M METEOR  20 Motoriduttore Somfy da Kg.40 PZ. E 

M GEMINI 25 Motoriduttore Somfy da Kg.50 PZ. E 

M HELIOS 30 Motoriduttore Somfy da Kg.60 PZ. E 

M APOLLO 35 Motoriduttore Somfy da Kg.70 PZ. E 

M MARINER 40 Motoriduttore Somfy da Kg.80 PZ. E 

M VECTRAN 50 Motoriduttore Somfy da Kg.100 PZ. E 

N.B: tutti gli operatori vengono forniti di supporti ed adattatori

Ø
 4

7

3
,9

5 2 5
1 7 ,1 5
m in i

2 0

2 4

Ø 6 3

Ø 7 4

Operatore 
230 V / 50 Hz IP44 L1 L2 Coppia

Nominale Nm
Velocità
giri/min

Portata
Teorica Kgf

Potenza 
assorbita

Corrente
assorbita

Diametro
minimo tubo

Contenuto
per cartone

N.B: Gli operatori LT 50 HiPro vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m in PVC bianco tipo H05VVF a 4 conduttori, 
sezione fili 0,75 mm2; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

Facilità di installazione grazie alla testa a stella a 6 posizioni.
Rapidità di regolazione dei finecorsa a pulsante.
Ampia gamma di coppie disponibili

50
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codice descrizione u.m. prezzo

1131110 Motoriduttore Somfy ILMO Kg.12 PZ. E 

1130125 Motoriduttore Somfy ILMO Kg.20 PZ. E 

1132095 Motoriduttore Somfy ILMO Kg.30 PZ. E 

1132101 Motoriduttore Somfy ILMO Kg.40 PZ. E 

1133001 Motoriduttore Somfy ILMO Kg.60 PZ. E 

1133004 Motoriduttore Somfy ILMO Kg.70 PZ. E 

1024110 SHORT Motoriduttore Somfy ILMO Kg.12 PZ. E 

Motoriduttore per rullo da ø60

ILMO WT 

N.B: tutti gli operatori vengono forniti di supporti ed adattatori

Ø
 4

7

2 5
1 7 ,1 5
m in i

2 03
,9

5

Operatore specifico per tapparelle.
Per il corretto funzionamento dell’operatore è necessario che la tapparella

sia equipaggiata di stoppers e cintini rigidi (Lock to Play o Octoclick).

Operatore 
230 V / 50 Hz IP44 L1 L2 Coppia

Nominale Nm
Velocità
giri/min

Portata
Teorica Kgf

Potenza 
assorbita

Corrente
assorbita

Diametro
minimo tubo

Contenuto
per cartone

necessario che la tapparella sia equipaggiata
di stoppers e cintini rigidi.

dimensioni con cintini rigidi e stoppers.

ilmo S WT Modulo ilmo WT

Solo 375 mm !
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OXIMO WT

codice descrizione u.m. prezzo

M OXIMO WT 6 Motoriduttore Somfy Kg.16 PZ. E 

M OXIMO WT 10 Motoriduttore Somfy Kg.20 PZ. E 

M OXIMO WT 15 Motoriduttore Somfy Kg.30 PZ. E 

M OXIMO WT 20 Motoriduttore Somfy Kg.40 PZ. E  
M OXIMO WT 30 Motoriduttore Somfy Kg.60 PZ. E 

M OXIMO WT 40 Motoriduttore Somfy Kg.80 PZ. E 

Motoriduttore per rullo da ø60

N.B: tutti gli operatori vengono forniti di supporti ed adattatori

Ø
 4

7

2 5
1 7 ,1 5
m in i

2 03
,9

5
Operatore universale per tapparelle.

o catenaccioli inseriti.

finecorsa.

automatismi RTS per operatori WT.

Operatore 
230 V / 50 Hz IP44 L1 L2 Coppia

Nominale Nm
Velocità
giri/min

Portata
Teorica Kgf

Potenza 
assorbita

Corrente
assorbita

Diametro
minimo tubo

Contenuto
per cartone

Cavo prova operatore universale 
con doppia presa (morsetti rapidi e 
Hirschmann) 

Prezzo: E 98,00
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codice descrizione u.m. prezzo

M OREA WT 20 Motoriduttore OREA WT Kg. PZ. E 

M OREA WT 25 Motoriduttore OREA WT Kg. PZ. E 

M OREA WT 30 Motoriduttore OREA WT Kg. PZ. E 

M OREA WT 35 Motoriduttore OREA WT Kg. PZ. E 

M OREA WT 40 Motoriduttore OREA WT Kg. PZ. E 

M OREA WT 50 Motoriduttore OREA WT Kg. PZ. E 

M OREA WT 55 Motoriduttore OREA WT Kg. PZ. E 

M OREA WT 85 Motoriduttore OREA WT Kg. PZ. E 

OREA WT

N.B: tutti gli operatori vengono forniti di supporti ed adattatori

Ø
 6

0

1 5 ,3

2 3

3 4

7
,5

Ø
 4

7

3
,9

5 2 5
1 7 ,1 5
m in i

2 0

Operatore specifico per tende cassonate. Funzione di chiusura “soft” del 
cassonetto. Compensazione automatica dei finecorsa per proteggere il tessuto. Per 
regolare i finecorsa non è necessario accedere alla testa dell’operatore. Possibilità 
di collegare più operatori in parallelo. Compatibile con la gamma di sistemi di 
comando e automatismi WT e con gli automatismi RTS per operatori WT.

OPERATORE
230V / 50 Hz IP 44 L1 L2 Coppia

Nominale Nm
Velocità
giri/min

Portata
Teorica Kgf

Potenza 
assorbita

Corrente
assorbita

Diametro
minimo tubo

Contenuto
per cartone

M OREA 50 WT 20

M OREA 50 WT 25

M OREA 50 WT 30

M OREA 50 WT 35

M OREA 50 WT 40

M OREA 50 WT 50

M OREA 50 WT 55

M OREA 50 WT 70

M OREA 50 WT 85

Cavo prova operatore universale
con doppia presa (morsetti rapidi e 
Hirschmann) 

Prezzo: E 98,00
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LT 50 CSI

codice descrizione u.m. prezzo

M CERES CSI Motoriduttore Somfy CSI da Kg.16 PZ. E 

M JET CSI Motoriduttore Somfy CSI da Kg.20 PZ. E 

M ATLAS CSI Motoriduttore Somfy CSI da Kg.30 PZ. E 

M METEOR CSI Motoriduttore Somfy CSI da Kg.40 PZ. E  
M GEMINI CSI Motoriduttore Somfy CSI da Kg.50 PZ. E 

M HELIOS CSI Motoriduttore Somfy CSI da Kg.60 PZ. E 

M APOLLO CSI Motoriduttore Somfy CSI da Kg.70 PZ. E 

M MARINER CSI Motoriduttore Somfy CSI da Kg.80 PZ. E 

M VECTRAN CSI Motoriduttore Somfy CSI da Kg.100 PZ. E 

Rapidità di regolazione dei finecorsa a pulsante.
Azionamento manuale di soccorso tramite arganello.
Ampia gamma di coppie disponibili.
Rapporto di riduzione del comando di soccorso 1/27.
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OPERATORE
230V / 50 Hz IP 44 L1 L2 Coppia

Nominale Nm
Velocità
giri/min

Portata
Teorica Kgf

Potenza 
assorbita

Corrente
assorbita

Diametro
minimo tubo

Contenuto
per cartone

M CERES CSI 8/17

M JET CSI 10/17

M ATLAS CSI 15/12

M METEOR CSI 20/17*

M GEMINI CSI 25/17

M HELIOS CSI 30/17

M APOLLO CSI 35/17

M MARINER CSI 40/17*

M VECTRAN CSI 50/12

N.B: tutti gli operatori vengono forniti di supporti ed adattatori. Non compresi asta di manovra, uscita a cardano.

N.B: Gli operatori LT 50 CSI RTS vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m in PVC bianco tipo H05VVF a 3 conduttori, 
sezione fili 0,75 mm2; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

50
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codice descrizione u.m. prezzo

M OXIMO RTS 6 Motoriduttore Somfy OXIMO RTS da Kg.16 PZ. E 

M OXIMO RTS 10 Motoriduttore Somfy OXIMO RTS da Kg.20 PZ. E 

M OXIMO RTS 15 Motoriduttore Somfy OXIMO RTS da Kg.30 PZ. E 

M OXIMO RTS 20 Motoriduttore Somfy OXIMO RTS da Kg.40 PZ. E 

M OXIMO RTS 30 Motoriduttore Somfy OXIMO RTS da Kg.60 PZ. E 

M OXIMO RTS 40 Motoriduttore Somfy OXIMO RTS da Kg.80 PZ. E 

M OXIMO RTS 50 Motoriduttore Somfy OXIMO RTS da Kg. PZ. E 

Motoriduttore con ricevente integrata

OXIMO RTS

& OXIMO SHORT RTS

N.B: gli operatori OXIMO RTS vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m in PVC bianco tipo H05VVF a 3 conduttori, 
sezione fili 0,75 mm2; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

BLU - NEUTRO

MARRONE - FASE

VERDE / GIALLO - TERRA
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Operatore 
230 V / 50 Hz IP44 L1 L2 Coppia

Nominale Nm
Velocità
giri/min

Portata
Teorica Kgf

Potenza 
assorbita

Corrente
assorbita

Diametro
minimo tubo

Contenuto
per cartone

Specifico per tapparelle.
Inversione del senso di rotazione anche a programmazione chiusa.
Compatibile con i telecomandi RTS, anche Modulis (per tapparelle con lamelle orientabili).
Compatibile con il sensore di luminosità Sunis WireFree RTS.
Protezione automatica del telo: arresto immediato del telo in caso di ghiaccio o catenaccioli inseriti.
Nessuna necessità di accedere alla testa dell’operatore per regolare i finecorsa.
Controllo automatico mensile dello stato di funzionamento.
Compatibile con tutta la gamma di telecomandi RTS.
Funzione di feedback: movimento breve della tapparella.
Preregolazione della posizione intermedia a stecche aperte (ventilazione e luce naturale).

50

Arresto Automatico e Sicuro in caso di:

Ostacolo
(con ruota ABS)

Ghiaccio Catenaccioli
insertiti

Per il corretto funzionamento dell’operatore è
necessario che la tapparella sia equipaggiata
di stoppers e cintini rigidi.
Oximo 50 S Auto RTS nuovo operatore di soli
375 mm.
Per tapparelle di minimo 425 mm
Elettronica esterna, per tapparelle di piccole
dimensioni con cintini rigidi e stoppers.
Regolazione dei finecorsa automatica.

OXIMO SHORT RTS Modulo Oximo rts

Solo 375 mm !
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OREA RTS

Motoriduttore per rullo da ø 60

N.B: tutti gli operatori vengono forniti di supporti ed adattatori
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Operatore 
230 V / 50 Hz IP44 L1 L2 Coppia

Nominale Nm
Velocità
giri/min

Portata
Teorica Kgf

Potenza 
assorbita

Corrente
assorbita

Diametro
minimo tubo

Contenuto
per cartone

codice descrizione u.m. prezzo

M OREA 50 RTS 10 Motoriduttore OREA RTS Kg.20 PZ.

M OREA 50 RTS 20 Motoriduttore OREA RTS Kg. PZ.

M OREA 50 RTS 25 Motoriduttore OREA RTS Kg. PZ.  
M OREA 50 RTS 30 Motoriduttore OREA RTS Kg. PZ.

M OREA 50 RTS 35 Motoriduttore OREA RTS Kg. PZ.

M OREA 50 RTS 40 Motoriduttore OREA RTS Kg. PZ.

M OREA 50 RTS 50 Motoriduttore OREA RTS Kg. PZ.

M OREA 60 RTS 55 Motoriduttore OREA RTS Kg. PZ.

M OREA 60 RTS 70 Motoriduttore OREA RTS Kg. PZ.

M OREA 60 RTS 85 Motoriduttore OREA RTS Kg. PZ.

Operatore specifico per tende cassonate. Funzione di chiusura “soft” del cassonetto. Compensazione automatica dei finecorsa per 
proteggere il tessuto. Per regolare i finecorsa non è necessario accedere alla testa dell’operatore. Possibilità di impostare una posizione 
preferita. Compatibile con tutta la gamma di telecomandi e sensori RTS (Soliris RTS, Eolis RTS, Sunis RTS, Eolis 3D RTS). Funzione di 
feedback: movimento breve della tenda. Funzione Back Impulse.
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ALTUS RTS

N.B: tutti gli operatori vengono forniti di supporti ed adattatori
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Operatore per tende a bracci tradizionali (senza cassonetto) Regolazione dei finecorsa elettronica direttamente dal telecomando. 
Possibilità di impostare una posizione preferita. Compatibilità con tutta la gamma di telecomandi e sensori RTS (Soliris RTS, Eolis RTS, 
Sunis RTS, Eolis 3D RTS). Funzione di feedback: movimento breve del telo.

OPERATORE 
230V / 50 Hz IP 44 L1 L2 Coppia

Nominale Nm
Velocità
giri/min

Portata
Teorica Kgf

Potenza 
assorbita

Corrente
assorbita

Diametro
minimo tubo

Contenuto
per cartone

M ALTUS  50 RTS 6

M ALTUS  50 RTS 10

M ALTUS  50 RTS 15

M ALTUS  50 RTS 20

M ALTUS  50 RTS 25

M ALTUS  50 RTS 30

M ALTUS  50 RTS 35

M ALTUS  50 RTS 40

M ALTUS  50 RTS 50

M ALTUS  50 RTS 55

M ALTUS  50 RTS 70

M ALTUS  50 RTS 85

M ALTUS  50 RTS 120

codice descrizione u.m. prezzo

M ALTUS  50 RTS 6 Motoriduttore Somfy da Kg.12 PZ. E 

M ALTUS  50 RTS 10 Motoriduttore Somfy da Kg.20 PZ. E 

M ALTUS  50 RTS 15 Motoriduttore Somfy da Kg.30 PZ. E 

M ALTUS  50 RTS 20 Motoriduttore Somfy da Kg.40 PZ. E 

M ALTUS  50 RTS 25 Motoriduttore Somfy da Kg.50 PZ. E 

M ALTUS  50 RTS 30 Motoriduttore Somfy da Kg.60 PZ. E 

M ALTUS  50 RTS 35 Motoriduttore Somfy da Kg.70 PZ. E 

M ALTUS  50 RTS 40 Motoriduttore Somfy da Kg.80 PZ. E 

M ALTUS  50 RTS 50 Motoriduttore Somfy da Kg.90 PZ. E 

M ALTUS  60 RTS 55 Motoriduttore Somfy da Kg.105 PZ. E 

M ALTUS  60 RTS 70 Motoriduttore Somfy da Kg.135 PZ. E 

M ALTUS  60 RTS 85 Motoriduttore Somfy da Kg.145 PZ. E 

M ALTUS  60 RTS 120 Motoriduttore Somfy da Kg.180 PZ. E 
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N.B: tutti gli operatori vengono forniti di supporti ed adattatori
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OPERATORE 
230V / 50 Hz IP 44 L1 L2 Coppia

Nominale Nm
Velocità
giri/min

Portata
Teorica Kgf

Potenza 
assorbita

Corrente
assorbita

Diametro
minimo tubo

Contenuto
per cartone

ALTUS -M RTS 6/12

ALTUS-M RTS 10/12

ALTUS-M RTS 20/12

ALTUS-M RTS 30/12

ALTUS-M RTS 40/12

codice descrizione u.m. prezzo

1032761 Motoriduttore somfy da Kg.12 - ALTUS M PZ. E 

1037733 Motoriduttore somfy da Kg.20 - ALTUS M PZ. E 

1041674 Motoriduttore somfy da Kg.40 - ALTUS M PZ. E 

1045555 Motoriduttore somfy da Kg.60 - ALTUS M PZ. E 

1049639 Motoriduttore somfy da Kg.80 - ALTUS M PZ. E 

ALTUS-M RTS

*N.B. Gli operatori ALTUS M RTS 6/12 e 10/12 Nm vengono forniti con cavo di alimentazione da 3 m tipo H05RRF a 3 conduttori,
sezione fili 0,75 mm e guaina in gomma nera. 

*N.B. Gli operatori ALTUS M RTS 20/12, 30/12 e 40/12 Nm vengono forniti con cavo di alimentazione da 1 m tipo H05RRF a 3
conduttori, sezione fili 0,752 mm e guaina in gomma nera.

50

N.B: il radiocomando non è compreso nel prezzo, perchè venduto separatamente

ALTUS-M RTSSITUO RTS

Ottimo 
rapporto
qualità/prezzo

ARTICOLO
CONSIGLIATO 
DALLA CASA
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LT 50 CSI RTS

codice descrizione u.m. prezzo

M METEOR CSI 
RTS 20

Motoriduttore Somfy Meteor
RTS  CSI da  Kg.40 PZ. E 

M HELIOS CSI RTS 
30

Motoriduttore Somfy Helios
RTS  CSI da  Kg.60 PZ. E 

M MARINER CSI 
RTS 40

Motoriduttore Somfy Mariner
RTS  CSI da  Kg.80 PZ. E 

M VECTRAN CSI 
RTS 50

Motoriduttore Somfy Vectran
RTS  CSI da  Kg.100 PZ. E  

Motoriduttore per rullo da ø60

N.B: tutti gli operatori vengono forniti di supporti ed adattatori. Non compresi asta di manovra, uscita a cardano.

Rapidità di regolazione dei finecorsa a pulsante.
Azionamento manuale tramite arganello di soccorso.
Compatibile con tutta la gamma di telecomandi RTS e sensori RTS (Soliris RTS, Eolis RTS, Sunis RTS, Eolis 3D RTS).
Funzione di feedback: movimento breve del telo.
Rapporto di riduzione del comando di soccorso 1/27.
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Operatore 
230 V / 50 Hz IP44 L1 L2 Coppia

Nominale Nm
Velocità
giri/min

Portata
Teorica Kgf

Potenza 
assorbita

Corrente
assorbita

Diametro
minimo tubo

Contenuto
per cartone

N.B: Gli operatori LT 50 CSI RTS vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m in PVC bianco tipo H05VVF a 3 conduttori, sezione 
fili 0,75 mm2; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

50
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codice descrizione u.m. prezzo

M OXIMO IO 6 Motoriduttore Somfy OXIMO da Kg.16 PZ. E 

M OXIMO IO 10 Motoriduttore Somfy OXIMO da Kg.20 PZ. E 

M OXIMO IO 15 Motoriduttore Somfy OXIMO da Kg.30 PZ. E 

M OXIMO IO 20 Motoriduttore Somfy OXIMO da Kg.40 PZ. E 

M OXIMO IO 30 Motoriduttore Somfy OXIMO da Kg.60 PZ. E 

M OXIMO IO 40 Motoriduttore Somfy OXIMO da Kg.80 PZ. E 

Motoriduttore con ricevente integrata

OXIMO IO
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BLU - NEUTRO

MARRONE - FASE

VERDE / GIALLO - TERRA

Specifico per tapparelle 
Frequenza specifica: 868-870 Mhz.
Compatibile esclusivamente con la gamma di telecomandi io.
Bidirezionalità: invio al telecomando delle informazioni sullo stato di funzionamento dell’operatore.
Protezione automatica del telo: arresto immediato del telo in caso di ghiaccio e catenaccioli inseriti.
Regolazione dei finecorsa a distanza direttamente dal telecomando.
Controllo automatico mensile dello stato di funzionamento.
Inversione del senso di rotazione anche a programmazione chiusa.
Preregolazione della posizione intermedia a stecche aperte (ventilazione e luce naturale).

Operatore 
230 V / 50 Hz IP44 L1 L2 Coppia

Nominale Nm
Velocità
giri/min

Portata
Teorica Kgf

Potenza 
assorbita

Corrente
assorbita

Diametro
minimo tubo

Contenuto
per cartone

50

Arresto Automatico e Sicuro in caso di:

Ostacolo
(con ruota ABS)

Ghiaccio Catenaccioli
insertiti

M OXIMO IO 0 Motoriduttore Somfy OXIMO da Kg. PZ. E 
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SUNEA IO

codice descrizione u.m. prezzo

M SUNEA IO 20 Motoriduttore Somfy da Kg40 PZ. E 

M SUNEA IO 25 Motoriduttore Somfy da Kg50 PZ. E 

M SUNEA IO 30 Motoriduttore Somfy da Kg60 PZ. E 

M SUNEA IO 35 Motoriduttore Somfy da Kg70 PZ. E  
M SUNEA IO 40 Motoriduttore Somfy da Kg80 PZ. E 

M SUNEA IO 50 Motoriduttore Somfy da Kg100 PZ. E 

M SUNEA IO 55 Motoriduttore Somfy da Kg85 PZ. E 

M SUNEA IO 70 Motoriduttore Somfy da Kg110 PZ. E 

M SUNEA IO 85 Motoriduttore Somfy da Kg130 PZ. E 

M SUNEA IO 100 Motoriduttore Somfy da Kg180 PZ. E 

M SUNEA IO 120 Motoriduttore Somfy da Kg190 PZ. E 

N.B: tutti gli operatori vengono forniti di supporti ed adattatori

BLU - NEUTRO

MARRONE - FASE

VERDE / GIALLO - TERRA
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Operatore universale per tende cassonate, a bracci, a braccetti laterali.
Frequenze specifiche: 868-870 MHz.
Compatibile esclusivamente con la gamma di telecomandi io.
Compatibile esclusivamente con la gamma di sensori io: Eolis WireFree io, Sunis WireFree io, Sensor Box io, Eolis 3D io.
Bidirezionalità: invio al telecomando delle informazioni sullo stato di funzionamento dell’operatore.
In un unico operatore tutte le funzioni degli operatori per tende da sole Altus e Orea RTS.
Regolazione dei finecorsa a distanza direttamente dal telecomando.
Pressione di chiusura del cassonetto regolabile (ESD: solo per tende cassonate).
Funzione di Back Release (solo per tende cassonate).
Funzione di Back Impulse.

Operatore 
230 V / 50 Hz IP44 L1 L2 Coppia

Nominale Nm
Velocità
giri/min

Portata
Teorica Kgf

Potenza 
assorbita

Corrente
assorbita

Diametro
minimo tubo

Contenuto
per cartone
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codice descrizione u.m. prezzo

M ORION 40 Motoriduttore Somfy Kg.80 PZ. E 

M ORION S 55 Motoriduttore Somfy Kg.110 PZ. E 

M VEGA 60 Motoriduttore Somfy Kg.120 PZ. E 

M ANTARES 70 Motoriduttore Somfy Kg.140 PZ. E 

M SIRIUS 80 Motoriduttore Somfy Kg.160 PZ. E 

M JUPITER 85 Motoriduttore Somfy Kg.170 PZ. E 

M TITAN 100 Motoriduttore Somfy Kg.200 PZ. E 

M TAURUS 120 Motoriduttore Somfy Kg.240 PZ. E 

LT 60 HiPro

60

N.B: tutti gli operatori vengono forniti di supporti ed adattatori
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Facilità di Installazione grazie alla testa a stella a 6 posizioni.
Rapidità di regolazione dei fine corsa a pulsante.
Ampia gamma di coppie disponibili.

Operatore 
230 V / 50 Hz IP44 L1 L2 Coppia

Nominale Nm
Velocità
giri/min

Portata
Teorica Kgf

Potenza 
assorbita

Corrente
assorbita

Diametro
minimo tubo

Contenuto
per cartone

N.B: gli operatori LT 60 HiPro WT vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m in PVC bianco tipo H05VVF a 
4 conduttori, sezione fili 0,75 mm2; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

Motoriduttore per rullo da ø70
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LT 60 CSI

codice descrizione u.m. prezzo

M ORION S CSI Motoriduttore Somfy da Kg. PZ. E 

M VEGA CSI Motoriduttore Somfy da Kg. PZ. E 

M ANTARES CSI Motoriduttore Somfy da Kg. PZ. E 

M SIRIUS CSI Motoriduttore Somfy da Kg. PZ. E  
M JUPITER CSI Motoriduttore Somfy da Kg. PZ. E 

M TITAN CSI Motoriduttore Somfy da Kg. PZ. E 

M TAURUS CSI Motoriduttore Somfy da Kg. PZ. E 

Motoriduttore per rullo da ø70
Motoriduttore tubolare ø45mm con finecorsa meccanico ideale 
per tapparelle e tende da sole. Semplice regolazione a vite delle 
posizioni limite di salita e di discesa. Testa colorata differentemente 
per il riconoscimento immediato della portata del motoriduttore.
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Operatore 
230 V / 50 Hz IP44 L1 L2 Coppia

Nominale Nm
Velocità
giri/min

Portata
Teorica Kgf

Potenza 
assorbita

Corrente
assorbita

Diametro
minimo tubo

Contenuto
per cartone

N.B: gli operatori LT 60 CSI vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m in PVC bianco tipo H05VVF a 4 conduttori, 
sezione fili 0,75 mm2; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

N.B: tutti gli operatori vengono forniti di supporti ed adattatori. Non compresi asta di manovra, uscita a cardano.

60



98



99

LS 40 WT

N.B: tutti gli operatori vengono forniti di supporti ed adattatori

codice descrizione u.m. prezzo

1000004 Motoriduttore Somfy Kg.  PZ. E 

1020010 Motoriduttore Somfy Kg.  PZ. E 

1021021 Motoriduttore Somfy Kg.  PZ. E 

1021002 Motoriduttore Somfy Kg. PZ. E 

1023010 Motoriduttore Somfy Kg.  PZ. E 

1024013 Motoriduttore Somfy Kg.  PZ. E 

Motoriduttore per rullo da ø45

Operatore per tede a rullo, tende tecniche e tapparelle di piccole dimensioni.
Possibilità di utilizzo su rullo da 40 mm tondo oppure ottagonale.
Regolazione precisa dei finecorsa tramite brugole.
Operatore a doppio isolamento che non richiede la connessione elettrica del filo di terra.
Compatibile con la gamma di sistemi di comando e automatismi WT e con

gli automatismi RTS per operatori WT.

Operatore 
230 V / 50 Hz IP44 L1 L2 Coppia

Nominale Nm
Velocità
giri/min

Portata
Teorica Kgf

Potenza 
assorbita

Corrente
assorbita

Diametro
minimo tubo

Contenuto
per cartone
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codice descrizione u.m. prezzo

M ILMO WT 4/14 Motoriduttore Somfy Kg.  PZ. E 

M ILMO WT 9/14 Motoriduttore Somfy Kg.  PZ. E 

Motoriduttore per rullo da ø45

ILMO 40 WT

N.B: tutti gli operatori vengono forniti di supporti ed adattatori

7

Operatore specifico per tapparelle.
Possibilità di utilizzo su rullo da 40mm ottagonale.
Verificare sempre la compatibilità tra l’operatore Ilmo 40 WT e il prodotto portante insieme all’Ufficio Tecnico.
Per il corretto funzionamento dell’operatore è necessario che la0 tapparella sia equipaggiata con stoppers e cintini rigidi Lock to Play.
Rilevazione automatica dei finecorsa e del senso di rotazione.
Possibilità di collegare più operatori in parallelo.
Protezione automatica del telo: arresto immediato del telo in caso di ghiaccio durante la salita e in caso di ostacoli in fase di discesa.
Operatore a doppio isolamento che non richiede la connessione elettrica del filo di terra.

Operatore 
230 V / 50 Hz IP44 L1 L2 Coppia

Nominale Nm
Velocità
giri/min

Portata
Teorica Kgf

Potenza 
assorbita

Corrente
assorbita

Diametro
minimo tubo

Contenuto
per cartone

M ILMO WT Motoriduttore Somfy Kg.  PZ. E 
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ALTUS 40 RTS

codice descrizione u.m. prezzo

1020056 Motoriduttore Somfy da Kg.15 PZ. E 

1021144 Motoriduttore Somfy da Kg.20 PZ. E 

1023117 Motoriduttore Somfy da Kg.45 PZ. E 

1024074 Motoriduttore Somfy da Kg.65 PZ. E  

Motoriduttore per rullo da ø45

N.B: tutti gli operatori vengono forniti di supporti ed adattatori

Operatore per tende a rullo e tapparelle di piccole dimensioni.

Eolis RTS, Sunis RTS ad eccezione del trasmettitore Modulis.

7

Operatore 
230 V / 50 Hz IP44 L1 L2 Coppia

Nominale Nm
Velocità
giri/min

Portata
Teorica Kgf

Potenza 
assorbita

Corrente
assorbita

Diametro
minimo tubo

Contenuto
per cartone
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ACCESSORI

per motoriduttori

codice descrizione u.m. prezzo

9011173 Supporto operatore con bullone PZ. E 16,60

codice descrizione u.m. prezzo

9910000 Supporto operatore a cassonetto PZ. E 14,20

codice descrizione u.m. prezzo

9011175 Supporto operatore a piastra PZ. E 16,00

codice descrizione u.m. prezzo

9206029 Supporto operatore a saldare PZ. E 8,00

Supporto Operatore
- Supporto a stella da saldare
- Fornito senza molla di fissaggio

Supporto Operatore
- In zama, interasse 48 e 60 mm
- Carico max: 250 Kg
- Coppia max: 80 Nm
- Fornito con molla art. 9206033

Supporto Operatore
- A piastra, zincato da avvitare
- Carico max: 250 Kg
- Fornito con molla art. 9206033

Supporto Operatore
- Supporto regolabile da avvitare con coppia piattine di tenuta
- Carico max: 150 Kg
- Fornito con molla art. 9206033
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codice descrizione u.m. prezzo

9147334 Supporto operatore a quadrello PZ. E 6,00

ACCESSORI

per motoriduttori

codice descrizione u.m. prezzo

9910051 Supporto operatore con molla a vite PZ. E 15,00

codice descrizione u.m. prezzo

9206033 Molla di fissaggio PZ. E 1,50

codice descrizione u.m. prezzo

9910002 Molla di fissaggio con vite PZ. E 2,00

Molla di fissaggio
- Per aggancio operatori con coppia superiore a 85 Nm 
- Coppia max 120 Nm

Molla di fissaggio
- Per aggancio operatori LT al supporto
- Coppia max 80 Nm

Supporto Operatore
- In zama, interasse 48 e 60 mm
- Coppia max: 120 Nm
- Fornito con molla art. 9206033

Supporto Operatore per supporti serie LS
- Spina verticale, coppia max 35 Nm

codice descrizione u.m. prezzo

9014586 Supporto universale grande per cassonetti PZ. E 4,00

9013093 Supporto con gancio manuale per cassonetti PZ E 12,60

Supporto di fissaggio
- Per aggancio operatori con coppia superiore a 85 Nm 
- Coppia max 120 Nm
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ACCESSORI

per motoriduttori serie CSI

codice descrizione u.m. prezzo

9685182 Uscita cassonetto orizzontale PZ. E 20,00

codice descrizione u.m. prezzo

9910051 Supporto LT/CSI PZ. E 4,00

codice descrizione u.m. prezzo

9011222 Asta con uncino PZ. E 29,00

Uscita Cassonetto orizzontale
- Uscita con anello L = 315 mm

Supporto LT / CSI
- Da abbinare a supporti per operatori serie LT 50 / 60 
- Con molla 9206033 coppia max 85 Nm
- Con molla 9910002 coppia max 120 Nm
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ACCESSORI

per motoriduttori adattatori

codice descrizione u.m. prezzo

9761002 Ruota ottagonale ø 70 STAFER PZ. E 2,60

9705340 Corona ottagonale ø 70 STAFER PZ. E 2,60

9420300 Ruota ottagonale ø 85 IMBAC PZ. E 3,06

9690085 Corona ottagonale ø 85 IMBAC PZ. E 3,06

codice descrizione u.m. prezzo

9701114 Corona ottagonale ø 60 BONFANTI PZ. E 2,36

9751007 Ruota ottagonale ø 60 BONFANTI PZ. E 2,36

9707025 Corona ottagonale ø 60 STAFER PZ. E 2,36

97510012 Ruota ottagonale ø 60 STAFER PZ. E 2,36

9705340 Corona ottagonale ø 70 STAFER PZ E 2,60

9761002 Ruota ottagonale ø 70 STAFER PZ E 2,60

9707026 Riduzione corona PZ E 2,30

CORONA

CORONA

CORONA

CORONA

OTT. 70

OTT. 70

OTT. 60

OTT. 60

CORONA

RUOTA

RUOTA

RUOTA

RIDUZIONE 
CORONA

RUOTA

RUOTA

Adattatori per operatori diam. ø 60

Adattatori per operatori diam. ø 50
BONFANTI
BERTONI 
MARTINI

STAFER
IMBAC

BERTONI
STAFER

STAFER
BERTONI

IMBAC 85 
IATA
ITALPROFIL
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COMANDI A PARETE

Smoove io
Dimensione 50x50x10mm

Grado di protezione IP30

Batteria Tipo CR2430 - 3V

Durata della batteria 3 anni circa

Frequenza radio 868.95MHz

Antenna integrata

Protocollo io-homecontrol®

Temperatura di utilizzo 0°C / +60°C

Dimensioni 80x80x10mm

Dimensione supporto 70x70mm

A P E R T U R E  V E R T I C A L I  :  Tapparelle, veneziane, tende da sole, tende interne, porte di garage, ecc..

S M O O V E  O R I G I N  I O
Comando a parete a pulsanti.
1 canale. Salita, discesa, stop/My.
Completo di cornice bianca e
supporto a muro.

Articolo 1811066

Prezzo E 

S M O O V E  1  I O
Comando a parete a sfioramento
«touch sensitive». 1 canale. Salita,
discesa, stop/My. Fornito di supporto
a muro, senza cornice.

Articolo 1811003

Prezzo  

Articolo 1811005

Prezzo

Articolo 1811007

Prezzo

Pure Shine Black Shine Silver Shine

S M O O V E  1  A / M  I O  
Comando a parete a sfioramento
«touch sensitive». 1 canale. Salita,
discesa, stop/My. Funzione Auto/
Manuale. Fornito di supporto a 
muro, senza cornice.

Articolo 1811013

Prezzo

Articolo 1811015

Prezzo

Articolo 1811014

Prezzo

Pure Shine Black Shine Silver Shine

S M O O V E  1
O P E N / C L O S E  i o  

Comando a parete a sfi oramento 
«touch sensitive». 1 canale. 
Apertura, chiusura, stop/My. 
Fornito di supporto a muro, senza 
cornice.

Articolo

Prezzo

Pure Shine

1811003

Articolo 18110

Prezzo

Black Shine

1



PLACCHE SMOOVE

Articolo 9015022

Prezzo E 

Articolo 9015025

Prezzo E 

Articolo 9015024

Prezzo E 

Articolo 9015023

Prezzo E 

Pure

Articolo 9015027

Prezzo E 

Articolo 9015026

Prezzo E 

Silver Mat Silver Black

Light Bamboo Amber Bamboo

C O R N I C I  U N I V E R S A L I  P E R  S M O O V E

Articolo 9015236

Prezzo E 

Articolo 9015237

Prezzo E 

Cherry Walnut

Articolo 90152

Prezzo E 



TELECOMANDI IO

C

Articolo 1800088

Prezzo E 

Articolo 1800111

Prezzo

Articolo 1800112

Prezzo

Articolo 1810658

Prezzo

S I T U O  A / M  I O
Comando a muro singolo. Salita, discesa,
stop/My. 2 modalità di funzionamento:
aautomatica per beneficiare della
centralizzazione e mmanuale per controllare un
prodotto separato dalla centralizzazione.

S I T U O  I O
Comando a muro singolo. Salita, discesa,
stop/My.

T E L I S  1  I O
Telecomando per la centralizzazione di un
gruppo, fino ad un massimo di 30 prodotti
Salita, discesa, stop/My. Funzione feedback.
Con supporto a muro.

S I T U O  M O B I L E  I O
Telecomando singolo. Salita, discesa, stop/My.
Fornito di supporto a muro.

2

1

1

1

Comandi a parete a 1 via

Comandi a parete a 1 via

Comandi a parete a 1 via

Telecomando a 2 vie

C

T E L I S  C O M P O S I O  I O
Per creare, nominare e programmare
facilmente fino a 40 gruppi di prodotti. Salita, 
discesa, stop/My. Ogni gruppo di prodotti è 
facilmente identificabile grazie allo schermo. 
Un solo gesto per azionare tutti i prodotti di 
un gruppo simultaneamente. Funzione 
feedback. Con supporto a muro.

Telecomando a 2 vie

Articolo 1810752

Prezzo

S I T U O  M O B I L E  V B  i o
Telecomando singolo specifi co per motori J4 io. 

I M P R E S A R I O  C H R O N I S  I O Per 
creare fino a 16 scenari animando fino a 40 
prodotti in funzione dell’ora, della stagione e dei 
diversi momenti della giornata.
Ogni scenario gestisce il movimento simultaneo
dei differenti prodotti
Capacità di registrazione: 4 settimane differenti
e 4 scenari/giorni. Funzione Auto-Manuale.
Funzione feedback. Cambio automatico dell’ora 
estate/inverno. Con supporto a muro.

Articolo 1810758

Prezzo  

2

Telecomando a 2 vie2



COMANDI RADIO

K E Y T I S  4  H O M E  I O
Telecomando per controllare fino a 4 prodotti.
Tasto home: chiusura generale degli ingressi di 
tutta la casa (solo se abbinato a Closing
controller io). Tasto stop di emergenza. Funzione 
blocco tasti e funzione feedback.

C L O S I N G  C O N T R O L L E R  I O
Necessario per chiudere contemporaneamente
tutti i prodotti io della casa.

L O C K  C O N T R O L L E R  I O
Ricevitore per serrature motorizzate
(KFV e vachette).

Articolo

Prezzo  
Articolo

Prezzo  

Articolo

Prezzo

K E Y T I S  4  i o
Telecomando per controllare fi no a 4 prodotti.
Tasto stop di emergenza. Funzione blocco tasti 
e funzione feedback.

Telecomando a 2 vie2

Articolo

Prezzo  

KEYT I S  HOME  A L ARM io
Telecomando per controllare fi no a 2 prodotti.
Funzione di attivazione e disattivazione allarme. 
Tasto stop di emergenza. Funzione blocco tasti e 
funzione feedback.

Telecomando a 2 vie2

Articolo

Prezzo  

Telecomando a 2 vie2

C L I P S  K E YT I S
Per personalizzare il telecomando con 4 colori.

Articolo

Prezzo  

K E Y G O  i o
Telecomando tascabile per controllare fi no a 4 prodotti. 

C L I P  P A R A S O L E
Supporto Keygo parasole: per avere a portata di mano 
il telecomando in macchina. Sacchetti da 10.

Articolo

Prezzo  

Telecomando a 2 vie2

Articolo

Prezzo  

E A S Y  S U N  I O
Per la gestione di prodotti singoli o di 
gruppo. Salita, discesa, stop/My.
Funzione feedback. Visualizzazione dei 
prodotti, dei gruppi e delle funzioni a 
icone. Con supporto a muro.

Articolo

Prezzo  

Telecomando a 2 vie2

F U N Z I O N E  S O L E  i o
Kit per aggiungere a una tenda, già 
motorizzata con prodotti io  e comandata da 
EasySun io, la funzione sole.

Articolo

Prezzo  

K I T  S O L E / V E N T O  i o
Kit completo per la tenda da sole. Telecomando 
bidirezionale con schermo LCD a icone e sensori 
sole e vento inclusi.

K I T  S O L E  i o
Kit per la movimentazione della tenda in funzione 
del sole. Telecomando bidirezionale con schermo LCD 
a icone e sensore sole.

Articolo

Prezzo  

Articolo

Prezzo  



SENSORI IO

E O L I S  3 D  W I R E F R E E  I O
SENSORE VIBRAZIONE
Sensore di movimento per la rilevazione delle oscillazioni 
della tenda da sole, nelle tre dimensioni X-Y-Z. Specifico per 
tende a bracci standard, cassonate o semicassonate.
Riavvolge automaticamente la tenda quando questa è 
sottoposta a vibrazioni provocate dal vento. Si installa 
direttamente sulla barra terminale della tenda. Un sensore per 
ogni tenda. Sensore senza fili, utilizza batterie mini-stilo AAA.

S U N I S  W I R E F R E E  I O
SENSORE SOLE
Sensore WireFree a batteria. Libertà di installazione in 
facciata. Regolazione soglia sole direttamente dal 
telecomando (con EasySun io e Sensor Box io).
Diametro solo 78mm. Per proteggere le tende esterne 
dal vento Somfy consiglia l’installazione di un sensore 
vento.

P L U G  I O 
ADATTATORE IO
Presa elettrica in tecnologia io.
Rende compatibile ogni 
applicazione elettrica con tutti i 
trasmettitori io.

E O L I S  W I R E F R E E  I O
SENSORE VENTO
Sensore WireFree a batterie. Libertà di
installazione in facciata. Regolazione soglia 
vento direttamente dal telecomando. Possibilità 
di impostare fino a 3 differenti soglie vento
(con EasySun io e Sensor Box io).

S E N S O R  B O X  I O
DISPOSITIVO BIDIREZIONALE
Memorizzazione dati provenienti dai sensori. Abbinamento 
automatico tra sensori e telecomando. Segnalazioni di stato 
del Sensor Box tramite LED. Possibilità di memorizzare fino a 
10 sensori io.

L I G H T I N G  R E C E I V E R  I O
RICEVITORE ILLUMINAZIONE
Ricevitore io per gestire un sistema di
illuminazione fino a 500W.

Articolo 9016355

Prezzo  

Articolo 1816084

Prezzo

Articolo 1818245

Prezzo  

Articolo 1818246

Prezzo  

Articolo 1822296

Prezzo  

Articolo 1822286

Prezzo  

R E P E A T E R  i o
Aumenta la portata del segnale radio io.
Dispositivo da installare all'interno 
dell'abitazione. Per maggiori informazioni 
contattare l'uffi cio tecnico: 02 4847184. Per 
interno.

D R Y  C O N T A C T  i o
by Velux
Trasmettitore a contatti puliti in tecnologia io-homecontrol 
a 230 V. Può essere gestito da: doppio pulsante non 
interbloccato di qualsiasi marca o un sensore pioggia a 
contatti puliti.

Articolo

Prezzo  

Articolo

Prezzo  

SSet & Go

 
Strumento d’installazione per tutti i dispositivi
io-homecontrol. Procedura guidata passo
dopo passo per confi gurare i prodotti io dal PC
in pochi minuti, senza errori e con il 100% di
successo.

>  Visualizzazione istantanea di tutti i 
dispositivi io-homecontrol del cliente.

>  Regolazione di tutti i motori Somfy io.
>  Abbinamento di tutti i punti di comando 

io-homecontrol.
>  Personalizzazione dell’installazione.

Articolo

Prezzo  



COMANDI E TELECOMANDI

A P E R T U R E  V E R T I C A L I  :  Tapparelle, veneziane, tende da sole, tende interne, porte di garage, ecc..

Articolo

Prezzo  

Pure Shine

Articolo

Prezzo E 

Black Shine

Articolo

Prezzo E 

Silver Shine

Articolo

Prezzo E 

Articolo

Prezzo E 

Pure Shine

Articolo

Prezzo E 

Black Shine

1Smoove RTS
Dimensione 50x50x10mm

Grado di protezione IP30

Batteria Tipo CR2430 - 3V

Durata della batteria 3 anni circa

Frequenza radio 433.42MHz

Antenna integrata

Protocollo RTS

Temperatura di utilizzo 0°C / +60°C

Dimensioni 80x80x10mm

Dimensione supporto 70x70mm

S M O O V E  O R I G I N  R T S
Comando a parete a pulsanti. 
1 canale. Salita, discesa, Stop/my. 
Completo di cornice bianca e 
supporto a muro. 

S M O O V E  1  R T S   
Comando a parete a sfi oramento 
«touch sensitive». 1 canale. Salita, 
discesa, Stop/my.  
Completo di supporto a muro. 
Cornice non inclusa.

S M O O V E  1
O P E N / C L O S E  R T S  
Comando a parete a sfi oramento per aperture 
orizzontali «touch sensitive». 1 canale. Apertura, 
chiusura, Stop/my.   
Completo di supporto a muro. Cornice non inclusa.

C H R O N I S  
C O M F O R T  R T S
Comando a muro monocanale 
con funzione di comando 
individuale o di gruppo.
Completo di orologio 
programmabile per una salita  e 
una discesa al giorno.

S I T U O  R T S
Telecomando a muro monocanale 
con funzione  di comando 
individuale o di gruppo.

Articolo

Prezzo  

Articolo

Prezzo  

C E N T R A L I S  1  R T S
Ricevitore Centralis Uno RTS Con 
doppio pulsante e stop per
l’azionamento di un operatore 
WT.

Articolo 1810217

Prezzo E 

Comandi a parete



TELECOMANDI RTS

T E L I S  1  R T S
Telecomando monocanale con
funzione di comando individuale
o di gruppo. Fornito con supporto
a muro.

T E L I S  4  R T S
Telecomando multicanale
(5 canali) con funzione di
comando decentralizzato e/o di
gruppo. Fornito con supporto a
muro.

Articolo 1810630

Prezzo  

Articolo 1810642

Prezzo

Articolo 1810637

Prezzo

Articolo 1810649

Prezzo

Articolo  1810631

Prezzo

Articolo 1810644

Prezzo

Articolo 1810638

Prezzo

Articolo 1810651

Prezzo  

Atrio Patio Silver Lounge

Atrio Patio Silver Lounge

T E L I S  1 6  R T S  
Telecomando multicanale per 
gestire la casa zona per zona. 
Telis 16 RTS consente di 
controllare fi no a 16 prodotti 
o gruppi di prodotti. Il display 
permette di identifi care i canali 
per nome e per numero. Salita, 
Discesa, Stop/my. Fornito con 
supporto a muro.

TELIS CHRONIS 6 RTS
Telecomando per creare scenari.
Chonis 6 RTS consente di 
controllare fi no a 6 prodotti 
o gruppi di prodotti. Salita, 
Discesa, Stop/my. Chronis 6 RTS 
può essere utilizzato in modalità 
manuale o automatica.
È possibile programmare fi no a 
6 ordini automatici per ciascun 
giorno della settimana. Fornito 
con supporto a muro.

Articolo

Prezzo

Articolo

Prezzo  

Articolo

Prezzo  

Articolo

Prezzo



COMANDI E SENSORI RTS

TELIS SOLIRIS 4 RTS 
Telecomando multicanale 
(5 canali) con funzione di 
comando decentralizzato e 
generale. 
Permette di gestire la funzione 
sole sul quinto canale (5). 
Fornito con supporto a muro.

Articolo

Prezzo

Articolo

Prezzo

Articolo

Prezzo

Articolo

Prezzo  

Atrio Patio Silver Lounge

T E L I S  S O L I R I S  R T S 
 Telecomando monocanale con 
funzione di comando 
individuale o di gruppo. 
Permette di gestire la funzione sole. 
Fornito con supporto a muro.

Articolo

Prezzo

Articolo

Prezzo

Specifi ci per cancelli e porte di garage

K E Y G O  R T S
Telecomando tascabile per controllare 
fi no a 4 prodotti. 

C L I P  P A R A S O L E
Supporto Keygo parasole: per avere a portata 
di mano il telecomando in macchina.
Sacchetti da 10.

Articolo

Prezzo
Articolo

Prezzo

K E Y T I S  2  R T S
Telecomando tascabile per controllare
fi no a 2 prodotti.

Articolo

Prezzo

I N T E R R U T T O R E  R T S
Per controllare fi no a 2 prodotti RTS all'interno 
dell'abitazione.

Articolo

Prezzo

T A S T I E R A  R T S
Per controllare fi no a 2 prodotti RTS dall'esterno 
dell'abitazione.
•  Facile da montare: non necessita cablaggio.
• Tasti retroilluminati.

Articolo

Prezzo

RICEVITORE RTS  PER CANCELLI 
E  GARAGE
Ricevitore universale per il controllo tramite 
telecomando RTS. Due contatti puliti (uscita), 
alimentazione 24 V.

Articolo

Prezzo



COMANDI E SENSORI RTS

L I G H T I N G  M O D U L I S
R I C E V I T O R E  R T S
Ricevitore regolabile RTS per
gestire un sistema di illuminazione
tradizionale. Compatibile con i
telecomandi Telis Modu. lis

L I G H T I N G  S L I M
R I C E V I T O R E  R T S
Ricevitore RTS on/off per gestire
un sistema di illuminazione
tradizionale. Compatibile con tutti i 
telecomandi RTS .

Articolo 9014281

Prezzo  

Articolo 1822215

Prezzo

R I C E V I T O R E  P L A T I N E  R T S
per cassonetto
Specifico per operatori LT50

T R A S M E T T I T O R E  A  C O N T A T T I
P U L I T I  R T S  A  2 3 0  V
Può essere gestito da: doppio pulsante
non interbloccato di qualsiasi marca.

Articolo 1810315

Prezzo  

Articolo 1810135

Prezzo

Articolo

Prezzo  

Articolo

Prezzo  

RICEVITORE LUCI RTS
Ricevitore per il controllo dell'illuminazione 
tramite telecomando (500 W).

RICEVITORE RTS A MURO PER LUCI
Ricevitore RTS che permette il controllo 
dell'illuminazione tramite pulsante a parete 
e/o telecomando.

RICEVITORE RTS  A MURO 
PER TAPPARELLE
Ricevitore RTS che permette il controllo del motore 
tramite pulsante a parete e/o telecomando.

Articolo

Prezzo Articolo

Prezzo

Articolo

Prezzo

H E A T I N G  M O D U L I S  
R E C E I V E R  R T S  
Ricevitore regolabile RTS per gestire un 
sistema di riscaldamento fi no a 3KW. 
Compatibile con i telecomandi Telis 
Modulis RTS.

H E A T I N G  S L I M  
R E C E I V E R  R T S  
Ricevitore RTS on/off per gestire un 
sistema di riscaldamento fi no a 2KW. 
Compatibile con tutti i telecomandi RTS ad 
eccezione dei telecomandi Modulis RTS.

Articolo

Prezzo  

Articolo

Prezzo  
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SENSORI RTS

Articolo 9014400

Prezzo  

Articolo 9013075

Prezzo

Articolo 1816068

Prezzo

Articolo 1818212

Prezzo

EOL I S  3D  WIREFREE  RT S  

Sensore di movimento per la rilevazione 
delle oscillazioni della tenda da sole 
(a bracci standard, cassonate o 
semicassonate). Riavvolge la tenda quando 
questa è sottoposta a vibrazioni provocate 
dal vento. 
Si installa sulla barra terminale della tenda. 
Un sensore per ogni tenda. Sensore senza fi li.
Confezioni da 10 pezzi o multipli. 
Acquistabili solo in abbinamento a operatori 
radio RTS.

E O L I S  R T S
Sensore vento per la protezione di una o 
più tende.  Rileva la velocità del vento e 
chiude la tenda, o le tende, se il vento 
supera la soglia preimpostata.  Fornito 
con cavo da 5 m. LED per l'immediata 
visualizzazione della corretta regolazione 
e funzionamento del sensore. 
Alimentazione 230 V.

Per il vento

Per la luminosità

S U N I S  I N D O O R  
W I R E F R E E  R T S
Sensore di luminosità per interni. 
100% senza fi li. Alza o abbassa una 
tapparella e tenda a rullo (interna o 
esterna) in base all’intensità della luce 
solare.

TH ERMOSUN I S  I ND OOR  
W I RE FRE E  R T S
Sensore di luminosità per interni. 100% 
senza fi li. Un solo sensore con 2 
funzionalità: sole+temperatura. 
Controlla una o più tapparelle o screen 
motorizzati presenti in una stessa 
stanza.

Articolo 901

Prezzo  

Articolo 901

Prezzo  

S U N I S  W I R E F R E E  R T S
Sensore di luminosità autonomo. 
Controlla automaticamente l’apertura e 
chiusura di una o più protezioni solari al 
variare della luminosità. Nessuna batteria 
necessaria, la cellula fotovoltaica  cattura 
l’energia solare garantendo un 
funzionamento costante. Gestibile dai 
telecomandi con funzione Soliris. Solo 10 
cm di diametro. E’ posizionabile ovunque 
sulla facciata senza modifi carne l’estetica. 

S O L I R I S  R T S
Sensore sole/vento per l’apertura e chiusura 
di una o più protezioni solari al variare 
della luminosità e della velocità del vento.  
Fornito con cavo da 5 m. LED per 
l'immediata visualizzazione della corretta 
regolazione e funzionamento del sensore.
Alimentazione 230 V.

Per il sole

O N D E I S  
Captatore pioggia. Compatibile anche 
con: Soliris Uno, Soliris IB, e il trasmettitore 
a contatti puliti.

S O L I R I S  R A I N  
Sensore sole/vento con predisposizione 
per sensore pioggia Ondeis. Compatibile 
con tutte le tipologie di protezioni solari 
esterne. Alimentazione 230 V.

Per la pioggia

Articolo

Prezzo  Articolo

Prezzo
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Numero di zone 3

Antimanomissione

Segnalazione di batteria scarica

Personalizzazione degli eventi

Registrazione degli ultimi 500 eventi

Impostazione del sistema

Tramite LCD keypad

Tramite interfaccia PC

Trasmissione telefonica

Tramite messaggio vocale su linea telefonica PSTN

Tramite messaggio SMS con sistema mobile GSM

Funzioni remote tramite telefono, internet o smartphone

Attivare e disattivare l’allarme

Aprire e chiudere tapparelle io 

Attivare e disattivare le luci

Attivare la telecamera IP

Funzioni avanzate

Comandare motori Somfy io e/o RTS dalla tastiera LCD

Aprire e chiudere tapparelle io e/o RTS in presenza di intrusione o fumo

Attivare e disattivare le luci in presenza di intrusione o fumo

Programmazione automatica di attivazione allarme

Programmazione automatica di apertura e chiusura tapparelle

Programmazione automatica delle luci

Programmazione automatica con simulazione di presenza

Caratteristiche

Completo, senza fi li, espandibile. 
Si installa con facilità in pochi minuti. 

 Controllo da remoto
>  Gli utilizzatori possono controllare il loro allarme Somfy da remoto tramite una connessione 

internet via smartphone e computer.

 Compatibile con il sistema di controllo TaHoma SOMFY 
> Interfaccia Somfy ideale per una casa con più applicazioni.
> Attiva e disattiva l'allarme e controlla altre applicazioni della casa (ingressi, tapparelle, luci).

 Telecamera di sorveglianza
>  In caso di allarme o di rilevazione di presenza, la fotocamera effettua la registrazione.
> Visualizzazione immagini tramite internet.

 Avviso e gestione tramite GSM
> Messaggio di allarme trasmesso via sms sul telefono fi sso o cellulare.
> Possibilità di accedere a funzioni specifi che tramite cellulare.

 Affi dabilità
> Brevettato con radiofrequenza a doppia trasmissione e protetto contro tentativi di

manomissione e interferenze accidentali.
>  Sistema autoprotetto.
>  Installazione interattiva con feedback reale data ora.

Unità centrale

Telecamera IP

SISTEMA DI PROTEZIONE

Protexial
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Sensore 
di apertura

Sensore 
di movimento 

per interno

Sirena interna

Sensore di 
movimento per 

esterno
Sensore 
di fumo

Sirena esterna

Tastiera LCD 
+ badge
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p y

articolo 2401085 articolo 2401083

MODULO DI TRASMISSIONE 
GSM 
Consente l'invio di un messaggio d'allarme
tramite GSM.

MODULO DI TRASMISSIONE 
RTC 
Consente l'invio di un messaggio d'allarme
tramite la line telefonica fi ssa, se presente.

Moduli di trasmissione

T E L E C A M E R A  I P
Invia al proprio smartphone le foto scattate alla
presenza di intrusi. Le foto vengono depositate
su un server sicuro. I messaggi SMS di allarme
includono un link per visualizzare all'istante la
foto scattata.
Per interno

 
 

 

articolo 1875054

Il Kit Base Protexial è
il cuore del sistema di
protezione by Somfy!

Il KIT Contiene:

 

Compatibile con Apple e Android.

T E L E C A M E R A  D A  E S T E R N O
Invia al proprio smartphone le foto scattate alla
presenza di intrusi. Le foto vengono depositate
su un server sicuro. I messaggi SMS di allarme
includono un link per visualizzare all'istante la
foto scattata.
Per esterno

articolo 1875082

articolo 1875050

prezzo  1.435,20

prezzo  499,20 prezzo  826,80

prezzo  354,12 prezzo  126,36

PROTEXIAL KIT BASE

Home protection system
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articolo 1875088articolo 1875047

T A S T I E R A  L C D  +  B A D G E
Capace di attivare e disattivare, tutto o
solo in parte, il sistema di allarme tramite
tastierino o badge.

U N I T À  C E N T R A L E
Analizza le informazioni inviate dai sensori
e attiva le sirene. È compreso il modulo
di collegamento IP. Predisposizione per
modulo GSM o RTC (non compreso).

T A S T I E R A  D I  C O M A N D O
Capace di attivare e disattivare, tutto o solo in
parte, il sistema di allarme tramite tastierino in
presenza di più accessi.

articolo 1875063

2  B A D G E
2 badge colorati.

articolo 1875067

Sirene

S I R E N A  I N T E R N A
Dissuasore per intrusi in una casa di oltre
100 mq2 o su più livelli.

articolo 1875029

S I R E N A  E S T E R N A
Per avvertire i vicini e per avvisare che il
sistema ha rilevato un'intrusione. Con
lampeggiante.

articolo 1875068

Sensori di movimento

P E R  I N T E R N O
Rileva ogni movimento all'interno di un
appartamento o di una stanza.

 
P E R  E S T E R N O
Rileva ogni movimento all'esterno della
casa o dell'appartamento. Può innescare
l'abbassamento immediato delle tapparelle.
ESCLUSIVA SOMFY!

. 

articolo 1875003 articolo 1875061

P E R  I N T E R N O  
P E R  C A N I  D I  T A G L I A 
M E D I O - G R A N D E .
Rileva ogni movimento all'interno di un
appartamento o di una stanza escludendo il
movimento di un cane di taglia medio-grande
(altezza superiore a 40 cm).

articolo 1875004

P E R  I N T E R N O
P E R  A N I M A L I  D I  T A G L I A  P I C C O L A .
Rileva ogni movimento all'interno di un
appartamento o di una stanza escludendo
il movimento di gatti o cani di taglia piccola
(altezza inferiore a 40 cm).

articolo 1875060

prezzo  756,60 prezzo  346,32

prezzo  152,88 prezzo  21,84

prezzo  310,14 prezzo  338,52

prezzo  152,88 prezzo  521,04

prezzo  210,6 prezzo  198,12

DISPOSITIVI PROTEXIAL

Unità e tastiere
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S E N S O R E  D I  A P E R T U R A   
T A P P A R E L L E
Rileva l'apertura di una tapparella.

S E N S O R E  D I 
A L I M E N T A Z I O N E  A S S E N T E
Per essere avveriti di alimentazione assente.

articolo 2400438

articolo 2400800

S E N S O R E  P E R  G A R A G E
Rileva l'apertura del garage.

S E N S O R E  A U D I O  S O N I C O
D I  R O T T U R A  V E T R O
Rileva la rottura di una fi nestra o vetrata.

articolo 2400551

articolo 2400437

S E N S O R E  D I  A P E R T U R A
Rileva l'apertura di una porta o di una
fi nestra. COLORE BIANCO

articolo 1875056

SENSORE  D I  APERTURA 
E  V E T R O  R O T T O
Rileva la rottura di una fi nestra o la sua
apertura. COLORE BIANCO

 

articolo 1875058

S E N S O R E  D I  A P E R T U R A
Rileva l'apertura di una porta o di una
fi nestra. COLORE MARRONE

articolo 1875057

SENSORE  D I  APERTURA 
E  V E T R O  R O T T O
Rileva la rottura di una fi nestra o la sua
apertura. COLORE MARRONE

articolo 1875059

S E N S O R E  D I  P R E S E N Z A 
A C Q U A
Invia un segnale di allarme all'unità centrale
in caso di allagamento.

 

articolo 2400509

S E N S O R E  D I  F U M O
Rileva fonti di fumo pericolose. Permette di
aprire le tapparelle motorizzate Somfy in caso
di rilevamento di fumo.

articolo 1875062

prezzo  82,68 prezzo  134,16

prezzo  85,80 prezzo  138,84

prezzo  134,16 prezzo  157,56

prezzo  177,84
prezzo  159,12

prezzo  115,44
prezzo  263,64

DISPOSITIVI PROTEXIAL

Sensori
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codice descrizione u.m. prezzo

Rubin 10 Motoriduttore Rubin Kg.20 rullo d.60 PZ. E 90,00

Rubin 15 Motoriduttore Rubin Kg.30 rullo d.60 PZ. E 93,00

Rubin 20 Motoriduttore Rubin Kg.40 rullo d.60 PZ. E 95,00

Rubin 30 Motoriduttore Rubin Kg.60 rullo d.60 PZ. E 96,00

Rubin 35 Motoriduttore Rubin Kg.70 rullo d.60 PZ. E 99,00

Rubin 40 Motoriduttore Rubin Kg.80 rullo d.60 PZ. E 103,00

Rubin 50 Motoriduttore Rubin Kg.96 rullo d.60 PZ. E 105,00

Motoriduttore per rullo da ø 60

MOTORIDUTTORI

Rubin MT

50

N.B: tutti gli operatori vengono forniti di supporti ed adattatori

Motoriduttore tubolare Ø45 mm con finecorsa meccanico ideale per tapparelle 
e tende da sole. Semplice regolazione a vite delle posizioni limite di salita e di 
discesa. Testa colorata differentemente per il riconoscimento immediato della 
portata del motoriduttore.

Operatore 
230 V / 50 Hz IP44 coppia carico RPM giri fc Tensione / 

frequenza
Potenza 

assorbita Assorbimento Cavo Lunghezza
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MOTORIDUTTORI

Rubin MR

codice descrizione u.m. prezzo

MR4015055 Motoriduttore MR con ricevitore 
radio integrata Kg.15 rullo d.60 PZ. E 180,00

MR4030065 Motoriduttore MR con ricevitore 
radio integrata Kg.60 rullo d.60 PZ. E 190,00

MR4035080 Motoriduttore MR con ricevitore 
radio integrata Kg.70 rullo d.60 PZ. E 200,00

MR4040080 Motoriduttore MR con ricevitore 
radio integrata Kg.80 rullo d.60 PZ. E 210,00 

MR4050110 Motoriduttore MR con ricevitore 
radio integrata Kg.90 rullo d.60 PZ. E 220,00

modello coppia carico RPM giri fc Tensione / 
frequenza

Potenza 
assorbita Assorbimento Cavo Lunghezza

Motoriduttore per rullo da ø 60

N.B: tutti gli operatori vengono forniti di supporti ed adattatori

OPERATORE 230V - 50Hz IP44

N.B: il radiocomando non è compreso nel prezzo perchè venduto a parte

Motoriduttore tubolare ø45 mm con finecorsa meccanico ideale per tapparelle 
e tende da sole. Semplice regolazione a vite delle posizioni limite di salita e di 
discesa. Testa colorata differentemente per il riconoscimento immediato della 
portata del motoriduttore.

50
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MOTORIDUTTORI

Rubin ME

codice descrizione u.m. prezzo

ME 15 Rubin ME con radio integrata 
Nm.15 f. elett. Kg.30 PZ. E 220,00

ME 30 Rubin ME con radio integrata 
Nm.30 f. elett. Kg.60 PZ. E 232,00

ME 35 Rubin ME con radio integrata 
Nm.35 f. elett. Kg.70 PZ. E 240,00

ME 40 Rubin ME con radio integrata 
Nm.40 f. elett. Kg.80 PZ. E 248,00 

ME 50 Rubin ME con radio integrata 
Nm.50 f. elett. Kg.96 PZ. E 260,00

modello coppia carico RPM giri fc Tensione / 
frequenza

Potenza 
assorbita Assorbimento Cavo Lunghezza

Motoriduttore per rullo da ø 60

N.B: tutti gli operatori vengono forniti di supporti ed adattatori

OPERATORE 230V - 50Hz IP44

N.B: il radiocomando non è compreso nel prezzo perchè venduto a parte

Rubin ME: motoriduttore tubolare O45mm con finecorsa elettronico e ricevitore radio 433,92 MHz integrato. Ideale per tapparelle 
con dispositivo di sicurezza a catenacciolo e per tapparelle con lamelle orientabili. Programmazione dei finecorsa ad azionamento da 
radiocomando o da pulsanti da parete senza dover accedere direttamente al motore. Funzione ORM: in caso di catenaccioli inseriti, durante 
la salita, il motore blocca la corsa invertendo leggermente il moto permettendo così lo sgancio. Funzione ORIENTA: in caso di installazione 
su avvolgibile con lamelle orientabili il motore permette la programmazione di un ulteriore finecorsa per poter orientare a piacimento la 
tapparella filtrando così la luce.

50
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MOTORIDUTTORI

Rubin MS

codice descrizione u.m. prezzo

Rubin MS 30 Motoriduttore Rubin MS socc.Kg.60 
rullo d.60 PZ. E 168,00

Rubin MS 50 Motoriduttore Rubin MS socc.Kg.96 
rullo d.60 PZ. E 184,00

Motoriduttore RUBIN MS ø 60

N.B: tutti gli operatori vengono forniti di supporti ed adattatori

OPERATORE 230V - 50Hz IP44

Motoriduttore tubolare ø45mm con manovra di soccorso e finecorsa meccanico 
ideale per tapparelle e tende da sole. Semplice regolazione a vite delle posizioni 
limite di salita e di discesa. Regolazione dei finecorsa su tutti e due i lati della testa. 
Testa in alluminio per una maggiore resistenza nel caso di installazioni esterne su 
tende da sole.

modello coppia carico RPM giri fc Tensione / 
frequenza

Potenza 
assorbita Assorbimento Cavo Lunghezza

50
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MOTORIDUTTORI

Rubin MV

codice descrizione u.m. prezzo

Rubin MV 80 Motoriduttore Rubin MV 80 Kg.120 
rullo d.70 PZ. E 200,00

Rubin MV 100 Motoriduttore Rubin MV 100 Kg.160 
rullo d.70 PZ. E 220,00

Rubin MV 120 Motoriduttore Rubin MV 120 Kg.180 
rullo d.70 PZ. E 240,00

Motoriduttore per rullo da ø 70

N.B: tutti gli operatori vengono forniti di supporti ed adattatori

OPERATORE 230V - 50Hz IP44

Motoriduttore tubolare Ø58mm con finecorsa meccanico ideale per tapparelle e 
tende da sole di grandi dimensioni. Semplice regolazione a vite delle posizioni 
limite di salita e di discesa. Motore potente e affidabile

modello coppia carico RPM giri fc Tensione / 
frequenza

Potenza 
assorbita Assorbimento Cavo Lunghezza

60
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MOTORIDUTTORI

Rubin 35

codice descrizione u.m. prezzo

MT3509016 Motoriduttore Rubin Kg.28 
rullo d.35 NM16 PZ. E 115,00

modello coppia R.P.M N° Giri
finecorsa

tempo 
prima termico

Potenza 
assorbita

Intersità 
assorbita Peso

MT3509016

Motoriduttore per rullo da ø 45

N.B: tutti gli operatori vengono forniti di supporti ed adattatori

OPERATORE 230V - 50Hz IP44

Motoriduttore tubolari ø35

35
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codice descrizione u.m. prezzo

S456038 Supporto a cassonetto foro quadro ø10 PZ. E 14.00

S556040 Supporto a cassonetto foro quadro ø16 PZ. E 16.00

SUPPORTI PER MOTORIDUTTORI

Rubin

codice descrizione u.m. prezzo

S456032 Supporto a bullone foro quadro ø10 PZ. E  16.00

S556010 Supporto a bullone foro quadro ø16   PZ. E  16.00

codice descrizione u.m. prezzo

S165.M.Q1.20 Mensola per motori tipo Torino foro quadro 
ø10 per motoriduttori Rubin  MR-MT-MS PZ. E 7.10

codice descrizione u.m. prezzo

S165.M.UM.20 Mensola UNI foro quadro ø10 PZ. E 6.50

codice descrizione u.m. prezzo

SSL-10 Supporto ad innesto da 30mm PZ. E 4.00
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SUPPORTI PER MOTORIDUTTORI

Rubin

codice descrizione u.m. prezzo

S160.C.QM.20 Testina estraibile per motore - innesto 35 PZ. E 6,00

codice descrizione u.m. prezzo

S161.C.QM.20 Testina estraibile per motore - innesto 30 PZ. E 6,00

codice descrizione u.m. prezzo

P200.45 Snodo con occhiolo a 45°  
per motoriduttori Rubin MS PZ. E 25.00

codice descrizione u.m. prezzo

P500.20 Asta di manovra snodabile con gancio
per motoriduttori Rubin MS PZ. E 25.00



131

CENTRALINE

JUWELL

codice descrizione u.m. prezzo

JK4921S Centralina SATURNO S PZ. E 95,00

codice descrizione u.m. prezzo

JK4921P Centralina SATURNO P PZ. E 65,00

codice descrizione u.m. prezzo

JK4921MINI Centralina SARURNO M con ricevente radio PZ. E 90,00

Saturno Mini
Centralina elettronica a montaggio esterno con ricevente radio 433,92 MHz.
Ingresso per pulsante di comando passo-passo. Dimensioni 30x30x10 mm 
per installazioni in spazi ridotti.

Saturno S
Centralina elettronica a montaggio esterno con ricevente radio 433,92 MHz.
Ingressi per pulsante comando locale e comando generale salita/discesa
Compatibile con i sensori wireless vento, sole e pioggia.

Saturno P
Centralina per comando di 2 motori singolo/gruppo
Ideale per comandi centralizzati a filo.
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RADIOCOMANDI

JUWELL

codice descrizione u.m. prezzo

WTX1 Radiocomando Rubin 1 canale - 433,92 MHz PZ. E   42,00

WTX3 Radiocomando Rubin 3 canale - 433,92 MHz PZ. E 50,00

WTX6 Radiocomando Rubin 6 canale - 433,92 MHz PZ. E 60,00

codice descrizione u.m. prezzo

SURF1 Radiocomando SURF 1 canale - 433,92 MHz PZ. E 43,20

SURF5 Radiocomando SURF 5 canale - 433,92 MHz PZ. E 56,70

Radiocomandi Rubin

Radiocomandi Rubin (NEWS)

codice descrizione u.m. prezzo

CU3-W Radiocomando QUADRO bianco 1 canale PZ. E   62,00

CU3-N Radiocomando QUADRO nero 1 canale PZ. E 65,00

CU3-S Radiocomando QUADRO silver 1 canale PZ. E 65,00

Radiocomandi QUADRO Rubin (NEWS)
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codice descrizione u.m. prezzo

S103.P.M9.00 Placca bianca per pulsante BTicino PZ. E 5,00

ACCESSORI DI SICUREZZA

per motoriduttori

codice descrizione u.m. prezzo

S216.M.G0.20 Molla di sicurezza per profilo 14 mm PZ. E  1,66

codice descrizione u.m. prezzo

PZ3-60A Blocco di sicurezza PANZER  3 elem. da 60 aprib. PZ. E 9,00

PZ3-70A Blocco di sicurezza PANZER  3 elem. da 70 aprib. PZ. E 11,00
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ABACI DI SCELTA

...Tapparelle

Di seguito sono riportate alcune indicazioni per la scelta degli operatori Somfy. Sono stati presi in considerazione 8 casi di 
installazioni tipo di tapparelle. Ogni tabella tiene conto del diametro del tubo di avvolgimento, dello spessore delle stecche 
e del peso al m2. I dati considerano i coefficienti di avvolgimento e di attrito e si riferiscono ad una installazione eseguita a 
regola d’arte. La coppia dell’operatore Somfy necessaria per l’installazione si ottiene dall’intersezione dei valori altezza e lar-
ghezza della tapparella. Per dimensioni superiori, utilizzo di blocchi antieffrazione o di cintini rigidi si consiglia di contattare il 
nostro Ufficio Tecnico.

> Tapparelle in alluminio da 5 Kg/m2
- Larghezza = 120 cm
- Altezza = 140 cm
- Spessore delle stecche = 14 mm
- Diametro del tubo = Ø 60
Dall’intersezione dei dati si ottiene che è consigliato l’utilizzo di un operatore Somfy da 6 Nm.

peso:
2,5 Kg/m2
 
spessore stecche:
9 mm
 
rullo di
avvolgimento:
Ott. 40

peso:
5 Kg/m2
 
spessore stecche:
14 mm
 
rullo di
avvolgimento:
Ott. 60

Larghezza della tapparella cm

Larghezza della tapparella cm
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ABACI DI SCELTA

...Tapparelle

peso:
10 Kg/m2
 
spessore stecche:
14 mm
 
rullo di
avvolgimento:
Ott. 60

peso:
7,5 Kg/m2
 
spessore stecche:
14 mm
 
rullo di
avvolgimento:
Ott. 60

peso:
15 Kg/m2
 
spessore stecche:
14 mm
 
rullo di
avvolgimento:
Ott. 70

Larghezza della tapparella cm

Larghezza della tapparella cm

Larghezza della tapparella cm
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codice descrizione u.m. prezzo

3A3000000254 Attuatore a catena C20 - 220V 
300N - nero PZ. E 163,00

3A4000000319 Attuatore a catena C20 - 220V 
300N - bianco PZ. E 163,00

MOTORIDUTTORI

per serramenti

C20 Attuatore a catena montaggio a sporgere C20 Attuatore a catena montaggio a vasistas C20 Attuatore a catena montaggio verticale

Motoriduttore C20

Tensione di alimentazione 230 V~50 Hz min. 21 V - max 28 V c.c.

Carico massimo applicabile in spinta 300 N

Carico massimo applicabile in trazione 200 N

Corse (selezionabili in qualsiasi momento) 240 - 360 mm

Assorbimento 0,12 A 0,43 A

Velocità di traslazione a vuoto 8 mm/s 7,5 mm/s

Durata della corsa a vuoto 46 s 48 s

Doppio isolamento elettrico si -

Tipo servizio S2 di 4 min. S2 di 4 min.

Temperatura di funzionamento -5 +50 °C

Grado di protezione dispositivi elettrici IP 30

Regolazione dell’attacco all’infisso non necessaria

Collegamento in parallelo di due o più attuatori si

Fine corsa elettronico in apertura - ad assorbimento amperometrico in chiusura

Dimensioni 362x48x34 mm

Peso* 0,970 kg 0,940 kg

*il peso indicato è soggetto ad eventuali variazioni, in funzione degli accessori scelti
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MOTORIDUTTORI

per serramenti

codice descrizione u.m. prezzo

3A3000000219 Attuatore a catena C30 - 220V 
300N - nero PZ. E 112,00

3A4000000211 Attuatore a catena C30 - 220V 
300N - bianco PZ. E 112,00

C30 Attuatore a catena montaggio a sporgere C30 Attuatore a catena montaggio verticale C30 Attuatore a catena montaggio a vasistas

Motoriduttore C30

Tensione di alimentazione 230 V~50 Hz min. 21 V - max 28 V c.c.

Carico massimo applicabile in spinta 300 N

Carico massimo applicabile in trazione 200 N

Corse (selezionabili in qualsiasi momento) 240 - 360 mm

Assorbimento 0,32 A 0,43 A

Velocità di traslazione a vuoto 24 mm/s 7,5 mm/s

Durata della corsa a vuoto 16 s 48 s

Doppio isolamento elettrico si -

Tipo servizio S2 di 4 min. S2 di 4 min.

Temperatura di funzionamento -5 +50 °C

Grado di protezione dispositivi elettrici IP 30

Regolazione dell’attacco all’infisso 15 min.

Regolazione perni staffe basculanti 15 min.

Collegamento e sincronizzazione di 2 o 3 C30 sulle stesse finestre solo con centrale 
USA2/3

Fine corsa elettronico in apertura - ad assorbimento amperometrico in 
chiusura

Dimensioni 362x48x34 mm

Peso* 1,1 kg 1,1 kg

*il peso indicato è soggetto ad eventuali variazioni, in funzione degli accessori scelti
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LARGH. LUCE
+60 mm -6 mm -8 mm

prof. guida spess. guida scorr. telo

MIS. FINITA = L. LUCE +46 mm

LARGH. LUCE
+80 mm -6 mm -8 mm

prof. guida spess. guida scorr. telo

MIS. FINITA = L. LUCE +66 mm

LARGH. LUCE
+60 mm -6 mm -8 mm

prof. guida spess. guida scorr. telo

MIS. FINITA = L. LUCE +46 mm

LARGH. LUCE
+90 mm -6 mm -8 mm

prof. guida spess. guida scorr. telo

MIS. FINITA = L. LUCE +76 mm

LARGH. LUCE
+40 mm -6 mm -8 mm

prof. guida spess. guida scorr. telo

MIS. FINITA = L. LUCE +26 mm

DETERMINAZIONE

misura teli finiti

Guida 30x19x30 - Art. 37

Guida 30x25x30 - Art. 39

Guida 45x27x45 - Art. 40

Guida 28x17x28 - Art. 42

Guida 40x21x40 - Art. 38
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DETERMINAZIONE

misura teli finiti

LARGHEZZA LUCE
-6 mm -8 mm

spess. guida scorr. telo

MIS. FINITA = L. LUCE -14 mm

Indipendentemente dal tipo di guida utilizzata, è necessario considerare 
6 mm per lo spessore della guida e 8 mm per lo scorrimento del telo.

LARGH. LUCE
+40 mm -6 mm -8 mm

prof. guida spess. guida scorr. telo

MIS. FINITA = L. LUCE +26 mm

LARGH. LUCE
+40 mm -6 mm -8 mm

prof. guida spess. guida scorr. telo

MIS. FINITA = L. LUCE +26 mm

LARGH. LUCE
+40 mm -6 mm -8 mm

prof. guida spess. guida scorr. telo

MIS. FINITA = L. LUCE +26 mm

MISURA INTERNA GUIDA
-8 mm

scorr. telo

Indipendentemente dal tipo di guida utilizzata, è necessario considerare 
8 mm per lo scorrimento del telo.

Guida in luce

Guida 28x17x28 - Art. 35

Guida 28x19x28 - Art. 36

Guida incassata con misura fondo guida esistente
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CONDIZIONI UTILIZZO

avvolgibili in PVC ai fini della garanzia

Condizioni di utilizzo

La mancata osservazione delle precedenti norme esonera la Nova Romana Avvolgibili da qualsiasi responsabilità.
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CONDIZIONI GENERALI

di vendita

Art.1) Le presenti condizioni di vendita si applicheranno a tutti gli ordini ricevuti. Qualunque variazione alle condizioni generali di vendita dovrà essere espressamente 
accettata per iscritto da parte del venditore. 
 
Art.2) Il compratore invia al venditore ordini scritti conformi ai riferimenti ed alle descrizioni del Listino Prezzi del medesimo, specificando il codice degli articoli e il colore 
quando richiesto. Tutti gli ordini saranno ritenuti irrevocabili ai sensi e per gli effetti dell’art. 1329 c.c. per il termine di sei mesi dal loro ricevimento. 
 
Art.3) le caratteristiche tecniche come dimensioni, pesi, ecc. indicate nel catalogo della venditrice così come le illustrazioni, sono da ritenersi indicative e potranno variare 
durante il periodo di validità del catalogo. 
 
Art.4) i prezzi indicati, salvo attuazioni contrarie, s’intendono franco ns stabilimento 
 
Art.5) Qualsiasi vendita fatta dagli agenti è soggetta all’approvazione della società venditrice. 
 
Art.6) Senza pregiudizio di altri reclami che il compratore potrebbe corrispondere al venditore, quest’ultimo si riserva di rescindere o annullare qualsiasi operazione ne caso 
di inadempimento di una qualunque delle presenti condizioni, così come nei casi di insolvenza parziale o totale di un ordine o ritardo nel pagamento di forniture anteriori. 
Verranno inoltre intrapresi contro il compratore procedimenti esecutivi, se questi dichiara lo stato di insolvenza o fallimento. In caso di rescissione o annullamento da parte 
del compratore dell’intero ordine o parte di esso, attuata senza previo accordo, l’indennizzo spettante al venditore sarà equivalente al 30% del valore delle merci a cui si 
riferiscono tali rescissioni o annullamenti, senza impedimento del fatto che il venditore possa esigere il risarcimento dei danni determinati dall’annullamento dell’ordine. In 
caso di annullamento di ordini già prodotti dalla “FT Line” verrà addebitato al cliente l’intero importo commissione, salvo e comunque non pregiudicato il risarcimento del 
maggior danno. 
 
Art.7) Le merci viaggiano sempre a carico ed a rischio del compratore, incluse quelle per le quali le spese di trasporto siano sostenute dal venditore. Qualunque spesa 
supplementare non rientrante nelle tariffe del venditore sarà considerata sempre come sostenuta a carico ed a rischio del compratore. Nel caso la merce viaggi con mezzo 
procurato dal venditore si richiede che il compratore, al momento dello scarico, faccia riserva del danno se questo dovesse verificarsi. Non si ammetteranno restituzioni o 
reclami trascorsi (87) giorni dal ricevimento della merce. Nel caso in cui il venditore presti il proprio consenso alla restituzione della merce, la stessa dovrà essere rinviata 
presso i magazzini del venditore perfettamente imballata e libera da spese di trasporto. Le restituzioni non conformi saranno respinte ed i rischi e le spese saranno ritenuti a 
carico del compratore. In nessun caso si ammetteranno restituzioni di prodotti speciali, la cui realizzazione è stata eseguita in conformità a caratteristiche e piani richiesti dai 
clienti del venditore. Gli accrediti corrispondenti alle restituzioni accettate verranno annotati nel conto del cliente e portati in deduzione delle successive. 
 
Art.8) In caso d’avarie o di mancanza di merce, il compratore deve immediatamente agire contro il vettore. La verifica della merce e le prove di analisi relative dovranno 
essere fatte dal compratore al ricevimento e non saranno presi in considerazione reclami dopo otto giorni. 
 
Art.9) Tutti i dati tecnici, le dimensioni le misure quantitative, i pesi teorici ed i colori esposti o richiamati nelle offerte, fatture, ecc. s’intendono soltanto approssimativi e su di 
essi è ammessa la tolleranza d’uso. La venditrice non risponde d’alcun danno diretto o indiretto di qualsiasi specie inerente all’uso ed all’applicazione del materiale fornito. 
 
Art.10) Gli, imballi, salvo accordi diversi, sono fatturati al cliente al prezzo di costo. 
 
Art.11) I termini di consegna s’intendono sempre approssimativi ed in relazione alle possibilità del momento. I ritardi eventuali non danno diritto a compensi od indennizzi 
o risarcimento di danni diretti o indiretti; né all’annullamento della commissione. I pagamenti delle forniture precedenti, non effettuati alle dovute scadenze da parte dei 
compratori prolungato il termine di consegna e danno anche diritto di sospendere o annullare le forniture in corso. 
 
Art.12) I resi devono essere preavvisati – autorizzati e rimessi in porto franco. 
 
Art.13) Le fatture s’intendono integralmente accettate ove non siano state respinte entro cinque giorni dal loro arrivo. Il compratore non può in nessun caso, ad eccezione 
delle ipotesi di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto, ex art. 1462 c.c. rifiutare il ricevimento della merce, e deve sempre effettuare il pagamento, salve e non 
pregiudicate le sue ragioni che potranno successivamente essere fatte valere (c.d. clausola solve et ripetere).

Art.14) Reso della merce franco partenza.

Art.15) In caso di morosità del compratore decorreranno, senza formale messa in mora, gli interessi sulle somme non pagate calcolati ad un tasso superiore di cinque punti 
al tasso ufficiale di sconto in vigore. Saranno altresì dovute le spese bancarie ed i costi, anche non giudiziali, per recupero del credito del venditore. 
 
Art.16) Il venditore mantiene la proprietà della merce venduta fino a quando il compratore non abbia effettuato tutti i pagamenti, ai sensi dell’art. 1523 c.c.. tuttavia sono a 
carico del compratore i rischi fin dalla consegna della cosa. Il venditore si riserva inoltre il diritto di ritirare le merci presso il domicilio del compratore in misura parziale o 
totale. 
 
Art. 17) La venditrice garantisce i propri prodotti a norma di legge. I colori scuri non sono mai garantiti contro eventuali deformazioni, nonostante l’uso dei rinforzi e 
dei rullini di rinvio, o contro eventuali perdite di colore. Una responsabilità per vizi della merce è riconosciuta solo per provati vizi di fabbricazione o dal materiale. La 
Venditrice farà fronte alla garanzia, a propria insindacabile scelta mediante fornitura sostitutiva. Il dovere di garanzia della Venditrice viene meno se la merce ha sofferto per 
immagazzinamento o manipolazione non corretta ( vedi pagina n° 60 condizioni di utilizzo avvolgibili PVC) o se sulla stessa hanno avuto luogo interventi non autorizzati dalla 
Venditrice da parte dell’acquirente o di terzi. I termini e le condizioni di garanzia non possono essere modificati dall’acquirente ne quest’ultimo può rilasciarne altre verbali 
o scritte, senza il consenso della Venditrice. Le riparazioni effettuate in garanzia non danno luogo a prolungamenti o rinnovi della stessa . le spese di trasferta del tecnico 
per eventuali interventi a domicilio, di trasporto dei prodotti sono a carico dell’acquirente. A titolo esemplificativo e non esecutivo, la garanzia non copre: avarie di trasporto 
(graffi, ammaccature e simili), in particolar modo consigliamo di seguire la procedura di controllo merce; danni dovuti ad errata installazione dei prodotti, a vizi originati da 
inadeguato stivaggio oppure alterazioni derivanti da condizioni ambientali, climatiche o altra natura; avarie causate da trascuratezza, negligenza, manomissione, incapacità 
d’uso, riparazioni o interventi effettuati da personale non autorizzato, verifiche di comodo, manutenzione ordinaria, normale deperimento d’uso. Le denuncie dei vizi devono 
pervenire alla Venditrice, per iscritto, entro motto giorni dalla data di ricevimento della merce, assieme alla riserva di controllo sul DDT. Risoluzione del contratto e riduzione 
del prezzo sono escluse. Altre pretese quali quelle del risarcimento del danno o della perdita per mancato guadagno, sono escluse. 
 
Art.18) Qualunque controversia tra le parti sarà sottomessa alla giurisdizione e alla competenza esclusiva del Tribunale del Foro di Roma. 
 
Art.19) Informativa sulla Privacy. Ai sensi del D.Lgs 196/03 si comunica che la ditta “FT Line” è in possesso dei vostri dati personali (denominazione sociale, sede, e-mail, 
recapito telefonico e fax) raccolti a seguito dei precedenti rapporti commerciali (contatti telefonici e richieste tramite e-mail) che vengono utilizzati per l’invio del presente 
catalogo e listino prezzi. I dati raccolti per l’esecuzione del contratto saranno trattati informaticamente per tutti gli adempimenti contrattuali e di legge connessi; finalità di 
raccolta di informazioni precontrattuali inclusa la valutazione economica-finanziaria, verifica dei mezzi di pagamenti dei contratti stipulati; invio di comunicazioni commerciali 
e promozionali. I dati saranno trattati da personale specificatamente incaricato dall’ufficio amministrazione, commerciale, produzione, soci/amministratori. Saranno 
trasmessi ai fornitori sia nazionali che esteri (aziende di trasporto, società di consulenza fiscale, studi legali, istituti bancari) per la valutazione delle condizioni di garanzia. Il 
conferimento è facoltativo, ma in caso di rifiuto non si potrà dare esecuzione al contratto. Il consenso non è richiesto
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TABELLA SCONTI

PRODOTTO SCONTO

Avvolgibili alluminio e acciaio

Guide in alluminio

Avvolgibili in pvc

Rulli e guide in ferro

Avvolgitori

Puleggie riduttori calotte

Supporti

Apparati a sporgere

Mini cassonetti e accessori

Motoriduttori SOMFY e accessori per motoriduttori

Motoriduttori RUBIN e accessori per motoriduttori

Motoriduttori NOVA e accessori per motoriduttori

Motoriduttori MATIC 35 per rullo d.40

Sistemi antiefrazione

Motoriduttori per serramenti

CONDIZIONI

Pagamento:

Trasporto:

IVA 22% esclusa

**Vi ricordiamo che tutte le spedizioni effettuate 
per corriere sono in porto franco con addebito
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MODULO ORDINE

Codice Descrizione Q.ta. Larghezza Altezza Colore Opzioni

Modulo Ordine

Spett.le: P.IVA Data

Via TEL. Rif. Vostro Cliente

Città C.A.P. FAX

Modulo scaricabile online.



144

KIT ESPOSITORI AVVOLGIBILI

Prezzi

codice descrizione prezzo

Kit pvc

Struttura in plexiglass autoportante trasparente
n. 1 Motoriduttore somfy ALTUS M RTS completo di rullo calotta e supporti laterali
n.1 telecomando Smoove Origin RTS a parete con placca Bianca
n.2 guide in alluminio 30x25x30 colore bianco
n.1 Avvolgibile in pvc mod. SERENA colore bianco

E   690,00

Kit pvc
coibentato

Struttura in plexiglass autoportante trasparente
n. 1 Motoriduttore somfy ALTUS M RTS completo di rullo calotta e supporti laterali
n.1 telecomando Smoove Origin RTS a parete con placca Bianca
n.2 guide in alluminio 30x25x30 colore bianco
n.1 Avvolgibile pvc coibentato mod. NOVA PVC COIBENTATO colore bianco

E 725,00

Kit nova roma

Struttura in plexiglass autoportante trasparente
n. 1 Motoriduttore somfy ALTUS M RTS completo di rullo calotta e supporti laterali
n.1 telecomando Smoove Origin RTS a parete con placca Bianca
n.2 guide in alluminio 30x25x30 colore bianco
n.1 Avvolgibile all. coibentato mod. NOVA ROMA 55 colore bianco

E 720,00

Kit duero

Struttura in plexiglass autoportante trasparente
n. 1 Motoriduttore somfy ALTUS M RTS completo di rullo calotta e supporti laterali
n.1 telecomando Smoove Origin RTS a parete con placca Bianca
n.2 guide in alluminio 30x25x30 colore bianco
n.1 Avvolgibile all. e pvc coibentato mod. NOVA DUERO colore bianco

E 750,00

Kit secur nova

Struttura in plexiglass autoportante trasparente
n. 1 Motoriduttore somfy ALTUS M RTS completo di rullo calotta e supporti laterali
n.1 telecomando Smoove Origin RTS a parete con placca Bianca
n.2 guide in alluminio 30x25x30 colore bianco
n.1 Avvolgibile alluminio estruso mod. SECUR NOVA 55 colore bianco

E 785,00

Kit baseblock

Struttura in plexiglass autoportante trasparente
n. 1 Motoriduttore somfy ALTUS M RTS completo di rullo calotta e supporti laterali
n.1 telecomando Smoove Origin RTS a parete con placca Bianca
n.2 guide in alluminio 31x24x31 colore bianco
n.1 Avvolgibile alluminio estruso mod. BASEBLOCK colore bianco

E 920,00

Kit orienta

Struttura in plexiglass autoportante trasparente
n. 1 Motoriduttore somfy ALTUS M RTS completo di rullo calotta e supporti laterali
n.1 telecomando Smoove Origin RTS a parete con placca Bianca
n.2 guide in alluminio 30x22x30 colore bianco
n.1 Avvolgibile alluminio estruso mod. ORIENTA colore bianco

E 830,00

inf.bianco Infisso in pvc L 870 x H 1200 2 ante modello T-MODERN 2 guarnizioni BIANCO MASSA STANDARD E 120,00

inf. Legno Infisso in pvc L 870 x H 1200 2 ante modello T-MODERN 2 guarnizioni EFFETTO LEGNO STANDARD E 160,00

inf. B color Infisso in pvc L 870 x H 1200 f2 ante modello T-MODERN 2 guarnizioni B. COLORE STANDARD E 145,00
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Espositore

KIT ESPOSITORI AVVOLGIBILI
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NOTE


